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1. Заказчик: Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 3".
2. Предмет договора: Комплексное оснащение залов для занятий физкультурой и спортом.
3. Место поставки Товара: г. Верхняя Пышма, ул. Машиностроителей, д. 6.
4. Сроки поставки Товара: до 20 декабря 2018 г.
5. Требования к выполнению работ: Поставляемый Товар должен быть новым, неиспользованным, изготовленным на производстве. 
Поставляемый Товар по своему качеству и комплектности должен соответствовать ГОСТам, ТУ с обязательным предоставлением сопроводительных документов, которые являются неотъемлемой принадлежностью товара и направляются одновременно с товаром без дополнительной оплаты.
Документация на оборудование должна соответствовать следующим требованиям:
- оборудование должно быть обеспечено комплектом документации на русском языке, включающим инструкции по эксплуатации, другую документацию, поставляемую фирмой-производителем, в том числе гарантийные обязательства и информацию о наличии сервисных центров, адресах и способах связи с ними. Поставка документации в виде копий не допускается;
- номенклатура и содержание предоставляемой эксплуатационной документации должны быть достаточными для обслуживания и освоения принципов работы с оборудованием. Все необходимые руководства пользователя должны быть на русском языке. Техническая документация должна быть на русском языке. Во всех случаях недопустимо предоставление технической документации и руководств пользователя в виде ксерокопий. 
	   Поставщик за свои счет осуществляет доставку оборудования, погрузочно-разгрузочные работы до конкретного места, указанного Заказчиком, 
6. Требования к гарантийному сроку: Весь товар должен иметь гарантию производителя. Гарантийный срок на поставленный Товар – не менее 24 месяцев с даты поставки.
	В случае выхода из строя отдельных изделий, агрегатов, узлов и комплектующих поставленного Товара до истечения гарантийного срока при соблюдении заказчиком правил его эксплуатации, Поставщик обязан без дополнительной оплаты заменить, либо отремонтировать пришедшие в негодность изделия, агрегаты, узлы и комплектующие в течение 30 дней с даты получения от Заказчика письменного обращения с соответствующим мотивированным требованием. При обнаружении производственных дефектов и невозможности их устранения на месте этот товар подлежит замене.
7. Перечень, характеристики и количество Товара:

	№ п/п
	Наименование
	Характеристики
	Кол-во, шт.

	1
	Табло электронное игровое (для волейбола, баскетбола, футбола, гандбола) с защитным экраном
	Должно быть универсальное спортивное табло
Габаритный размер – не менее 2200х1800х130 мм; Исполнение должно быть для помещения; Крепление – должно быть настенное;
	2

	2
	Комплект скамеек и систем хранения вещей обучающихся
	Размеры должны быть: не менее 1500х400х1700 мм. Скамья должна быть спортивная с вешалкой изготовлена из металлокаркаса с деревянными спинкой и сиденьем. Скамья должна оборудована вешалкой с не менее 10 крючками для одежды. Крючки обрамлены сплошной деревянной панелью, во избежание получения травм детьми.
Не менее 1100*300*250 мм
	16

	3
	Стеллажи для инвентаря         Для лыж и лыжных палок
	Должен быть предназначен для хранения беговых лыж и лыжных палок. Для перемещения оснащен роликами.
Конструкция должна быть металлическая мобильная, двухсторонняя, сборно-разборная, регулируемая по высоте, выполнена из профильной трубы квадратного сечения не менее 25х40 мм, покрашена износостойкой краской (полимерно-порошковое покрытие). Соединение деталей между собой должно быть при помощи болтов.  
Вместимость стеллажа: не менее 25 пар лыж.
 Размеры мм: не менее 1975 х 1950 х 560 (ВхШхГ)
 Масса: не более 45 кг.
	6

	4
	Для коньков
	Стеллажи должны быть для коньков не менее 30 мест. Ширина: не менее 147 см Глубина: не менее 39 см Высота: не менее 147 см
	6

	5
	Стеллажи для мячей
	Стеллаж представляет собой цельносварную металлическую конструкцию, стенки должны быть изготовлены из металлической сетки. Стеллаж должен быть предназначен для хранения мячей и различного спортивного инвентаря. Для удобства перемещения должен быть снабжен колесами. Стеллаж должен закрываться на замок, замок в комплекте.
Верх стеллажа так же возможно использовать как полку. 
Стеллаж должен быть окрашен методом порошкового напыления, имеются разные цветовые решения. 
Габариты должны быть:
высота не менее 1306 мм (с колесами)
длина не менее 1600 мм
глубина не менее 600 мм
Количество полок не менее 5 полок
	6

	6
	Стеллажи универсальные
	Должен позволить компактно разместить практически неограниченное количество гимнастических матов (в среднем не менее 30-40 шт.). Изготовлена должна быть из хромированной стали. Устойчивая конструкция, обеспечивающая легкий доступ к оборудованию. 3 безопасных крюка для хранения эспандеров, скакалок и ремней для йоги. Стойка снащена транспортировочными колесами для удобства перемещения. Размер не менее 85х62 см, высота не менее 155 см.
	2

	7
	Мяч баскетбольный № 7 тренировочный
	Должен быть выполнен из износостойкой резины, камера мяча изготовлена из бутила, армирована нейлоновой нитью
	15

	8
	Мяч баскетбольный №7 для соревнований
	Должен быть выполнен из натуральной кожи или композиционного покрытия. Вес не более 600 г
	15

	9
	Мяч баскетбольный № 5
	Должен быть изготовлен из износостойкой резины, бутиловая камера, нейлоновый корд.
	15

	10
	Мяч футбольный № 5 тренировочный
	не менее чем 32-х дольный; количество дублирующих слоев – не менее 3. Материал – искуственная кожа. Прошитый. Нить прошивки синтетическая.
	15

	11
	Мяч футбольный № 5 для соревнований
	Футбольный мяч должен быть для футзала:
покрышка из синтетической кожи (полиуретан), не менее 1,2 мм; 
не менее 4 подкладочных слоя из полиэстера;
бутиловая камера с волокном из полиэстера для низкого отскока;
ручная сшивка.
	15

	12
	Мяч волейбольный  тренировочный
	Волейбольный мяч должен быть для тренировок и игры в зале и на открытых площадках.
Покрышка должна быть из синтетической кожи с микрорельефом и добавлением гигроскопичной микрофибры впитывает влагу с рук во время игры, улучшая контроль мяча.
СНИЖЕНИЕ УДАРНЫХ НАГРУЗОК
Подкладка должна быть из пеноматериала для мягкого и нетравматичного контакта с мячом.
	15

	13
	Мяч волейбольный  для соревнований
	Волейбольный мяч должен быть.
Резиновый волейбольный мяч должен быть для тренировок/отдыха из вспененной резины, широкого спектра применения.
Камера должна быть: не менее 60% натурального каучука / не менее 40% бутилового, нейлон / полиэстер.
Размер должен быть: не менее 5.
Состав должен быть: не менее 90% натуральная, пористая резина / не менее 10% бутил.
	15

	14
	Насос для накачивания мячей
	Должен быть для надувания любого типа мячей.
Накачивайте мячи с точностью благодаря этому насосу двойного действия (движение воздуха в двух направлениях) со встроенным манометром. Должен быть встроенный удлинитель шланга для дополнительной защиты адаптера.
	2

	15
	Жилетка игровая
	Манишка юношеская сетчатая.
Должна быть предназначена для командных игр.
	50

	16
	Тележка для хранения мячей
	Тележка/корзина должна быть для перемещения и хранения мячей. Должна быть изготовлена из профильных труб2 не менее 5х25х1.5 мм и металлической сетки.
Должна легко перемещаться, т.к. имеет ролики с фиксаторами.
Окрашена должна быть прочной порошковой краской в камере полимеризации. 
Размер корзины должны быть: не менее 75см х 75см х 105см 
В корзину помещается до 45 мячей.
	4

	17
	Сетка для хранения мячей
	Должна быть изготовлена из капронового шнура диаметром не менее 1,8 мм. Ячейка не менее 50х50 мм. Сетка должна быть снабжена ремнем для переноски.
	6

	18
	Конус с втулкой, палкой и флажком
	Стойка обводная должна использоваться в различных упражнениях для тренировок спортсменов в футболе, баскетболе и т.д.
Так же стойки можно использовать в различных конкурсах, эстафетах, соревнованиях.
Стойка должна состоять из конуса без отверстий высотой не менее 35 см, втулки, пластиковой палки высотой не менее 1,1 м, флажка размером не менее 47*40 см. 
Стойка должна быстро разбираться и собираться. 

	25

	19
	Мат гимнастический прямой поролоновый
	Размер мата должен быть не менее 200х125х6см. Мат должен быть выполнен из ППУ с чехлом из специскожи предназначен для поглощения энергии движения, смягчения приземления, выполнения упражнений, проведения разнообразных игр и соревнований. Должен быть оснащен боковыми ручками для переноски и удлинённой молнией со скрытыми замками для монтажа поролона.
	24

	20
	Доска наклонная навесная
	Доска должна быть наклонная, навесная, жесткая 
Для шведской стенки или ДСК 
Длина – не менее 1800мм 
Ширина – не менее 250мм 
Толщина доски – не более 40мм 
Должна быть усиленная конструкция, рассчитанная на вес пользователя до 150 кг
	2

	21
	Тренажер навесной  для пресса
	Навесные брусья-пресс со спинкой должны быть для шведской стенки. Должна быть цельносварная конструкция. Упражнения на пресс, трицепс, грудные мышцы, мышцы спины и поясницы. Навешивается должна на любую шведскую стенку. Ширина: не менее 58 см Высота: не менее 65 (со спинкой) Вылет: не менее 65 см.
	2

	22
	Тренажер  навесной для спины
	Должен быть деревянный тренажер для спины не менее 54 х 64 х 20 см и  не менее 95 х 30 х 11 см
	2

	23
	Комплект для групповых занятий (с подвижным стеллажом)
	Комплект спортинвентаря должен быть для групповых занятий с тележкой (подвижным стеллажом)
В комплект должно входить:
коврик гимнастический не менее 1,8*0,6 м. однослойный не менее 30шт
палка гимн. пластик не менее 1м
Скакалка резиновая не менее 2,8 м
стеллаж тележка
эспандер "фитнес"
	2

	24
	Мяч для метания
	Вес мяча – не более 150 гр. Диаметр мяча – не более 60 мм. Материал - литая резина
	50

	25
	Щит для метания в цель навесной
	Щит для метания в цель должен быть навесной не менее 700 х 700 мм должен быть из ламинированной фанеры
	2

	26
	Эстафетная палочка
	Эстафетная палочка, 2 комп. Не менее 4шт.
	2

	27
	Комплект ботинок для лыж
	Базовая единица: пар не менее 4 пары
Стиль катания должна быть классической
Тип крепления: NN не менее 75 мм
Цвет должен быть синий
Размер обуви: не менее 32

Базовая единица: пар не менее 4 пары
Стиль катания должен быть классический
Тип крепления: NN не менее 75 мм
Цвет должен быть синий
Размер обуви: не менее 33

Базовая единица: пар не менее 7 пар
Стиль катания должен быть классический
Тип крепления: NN не менее 75 мм
Цвет должен быть синий
Размер обуви: не менее 34

Базовая единица: пар не менее 7 пар
Стиль катания должен быть классический
Тип крепления: NN не менее 75 мм
Цвет должен быть синий
Размер обуви: не менее 35

Базовая единица: пар не менее 7
Материал должен быть натуральная кожа
Особенности: Должен быть термопластичный анатомический задник
Подошва должна быть резиновой
Система шнуровки должна быть открытая
Утеплитель: Должен быть искусственный мех
Стиль катания должен быть классический
Тип крепления: NN не менее 75 мм
Цвет: должен быть черный
Размер обуви: не менее 36

Базовая единица: пар не менее 7
Материал: Должна быть натуральная кожа
Особенности: Должен быть термопластичный анатомический задник
Подошва должна быть резиновой
Система шнуровки должна быть открытой
Утеплитель должен быть искуственный мех
Стиль катания должна быть классической
Тип крепления: NN не менее 75 мм
Цвет должен быть черный
Размер обуви: не менее 37

Базовая единица: пар не менее 6
Материал: Должна быть натуральная кожа
Особенности: Должен быть термопластичный анатомический задник
Подошва должна быть резиновой
Система шнуровки должна быть открытая
Утеплитель: Должен быть искусственный мех
Стиль катания должен быть классический
Тип крепления: NN не менее 75 мм
Цвет должен быть черный
Размер обуви: не менее 38

Базовая единица: пар не менее 4
Материал: Должна быть натуральная кожа
Особенности: Должен быть термопластичный анатомический задник
Подошва должна быть резиновой
Система шнуровки должна быть открытая
Утеплитель: Должен быть искусственный мех
Стиль катания: Должен быть классический
Тип крепления: NN не менее 75 мм
Цвет должен быть черный
Размер обуви: не менее 39

Базовая единица: пар не менее 4
Материал: Должна быть натуральная кожа
Особенности: Должен быть термопластичный анатомический задник
Подошва должна быть резиновой
Система шнуровки: Должна быть открытая
Утеплитель: Должен быть искусственный мех
Стиль катания: Должна быть классической
Тип крепления: NN не менее 75 мм
Цвет: Должен быть черный
Размер обуви: не менее 40
	1
 

	28
	Крепления для лыж 
	Базовая единица: Должна быть пара
Способ крепления: Должен быть механический
Стиль катания: Должен быть классический
Тип крепления: NN не менее 75 мм
Цвет: Должен быть черный
	50

	29
	Комплект лыж
	Базовая единица: пар не менее 15 
Геометрия: 46/46/46
Назначение: Должны быть прогулочные
Материал лыж: Должен быть пластик
Система насечек -наличие
Скользящая поверхность: Должна быть экструдированный ПЭ
Стиль катания: Должен быть классический
Ростовка лыж: не менее 140 см

Базовая единица: пар не менее 21 
Геометрия: 46/46/46
Назначение: Должны быть прогулочные
Материал лыж: Должен быть пластик
Система насечек-наличие
Скользящая поверхность: Должна быть экструдированный ПЭ
Стиль катания: Должна быть классической
Ростовка лыж: не менее 160 см

Базовая единица: пар не менее 14
Геометрия: 46/46/46
Назначение: Должны быть прогулочные
Материал лыж: Должен быть пластик
Система насечек-наличие
Скользящая поверхность: Должна быть экструдированный ПЭ
Стиль катания: Должен быть классический
Ростовка лыж: не менее 170 см
	1 

	30
	Комплект лыжных палок 
	Базовая единица: пар не менее 15
Диаметр древка: должен быть не менее 12/8 мм
Материал древка: Должен быть стеклопластик
Материал наконечника: Должна быть сталь
Материал ручки: Должен быть пластик
Темляк: Должна быть регулируемая стропа
Стиль катания: Должен быть классический
Ростовка палок: не менее 145 см

Базовая единица: пар не менее 21
Диаметр древка: должен быть не менее 12/8 мм
Материал древка: Должен быть стеклопластик
Материал наконечника: Должна быть сталь
Материал ручки: Должен быть пластик
Темляк: Должна быть регулируемая стропа
Стиль катания: должен быть классический
Ростовка палок: не менее 160 см

Базовая единица: пар не менее 14
Диаметр древка: должен быть не менее 12/8 мм
Материал древка: Должен быть стеклопластик
Материал наконечника: Должна быть сталь
Материал ручки: Должен быть пластик
Темляк: Должна быть регулируемая стропа
Стиль катания: Должен быть классический
Ростовка палок: не менее 170 см
	1 

	31
	Мяч для настольного тенниса
	Мяч для настольного тенниса не менее 1* 40мм, должен быть белый
	10

	32
	Ракетка для настольного тенниса
	Габариты и вес должны быть:
Вес должен быть не более 190 г
Толщина накладки должна быть не менее 1.8
Скорость не менее 5
Контроль не мене 5
Вращение не менее 9
Уровень спорта должен быть тренировочный
Ручка ракетки должна быть анатомическая
	10

	33
	Сетка
	Габариты и вес должны быть:
Вес должен быть не более 786 г
Цвет должен быть черный
	2

	34
	Стол теннисный любительский
	Технические характеристики должны быть:
Вес в упаковке, должен быть не более 79 кг
Вес, должен быть не более 66 кг
Игровое поле: должно быть не хуже чес ЛДСП не менее 16 мм с меламиновым покрытием
Кант: Кромка должна быть не хуже, чем ПВХ не менее 0,45 мм.
Размер упаковки: Длина не менее 157 см, ширина не менее 15 см, высота не менее 141 см.
Размер стола: Длина не менее 274 см, ширина не менее 152,5 см, высота не менее 76 см.
Размер в сложенном виде: Длина не менее 155 см, ширина не менее 66 см, высота не менее 159 см.
Рама должна быть стальная с полимерным покрытием.
Сетка должна быть встроенная с натяжным механизмом.
Складная конструкция: Должна быть компактная система складывания с двойным механизмом фиксации игрового поля,приспособление для удобного хранения ракетки.
Транспортировочная система: Двойные транспортировочные обрезиненные ролики диаметром не менее 125 мм, две стороны маневровые.
Цвет должен быть синий
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	Набор для подвижных игр (в сумке)
	Комплектация должна быть:
Фрисби не менее 4шт
Кольцеброс не менее 2шт
Городки не менее 2шт
Кегли не менее 2шт
Мини-гольф не менее 1шт
Ракетки пляжные с воланом не менее 2шт
Хоккей с мячом не менее 4шт
Конус сигнальный 20 см не менее 10шт
Разметчик для спортивных игр не менее 1шт
Мяч резиновый д=200 мм не менее 2шт
Мяч резиновый д=125 мм не менее 4шт
Скакалка д=4 мм, длина не менее 2,4м 4шт
Эстафетная палочка не менее 2шт
Комплект вертикальных стоек (конус сигнальный с отверстиями -не менее  4 шт, втулка для конуса – не менее 4 шт, палка гимнастическая 106 см – не менее 6 шт, клипса №1 - 4 шт не менее 2шт
Палка гимнастическая 106 см не менее 4шт
Сумка не менее 1шт
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	Комплект для проведения спортмероприятий (в бауле)
	Набор может быть использован для проведения соревнований, "Веселых стартов", эстафет и других спортивных, развлекательных и культурно-массовых мероприятий.

Комплектация должна быть:

Флаг расцвечивания (оксфорд) цвет белый/синий/красный, древко пластик 1,5 м, без кронштейна (шт)		не мене 20
Кронштейн для флага настенный (шт) 	не менее 20
Лента для разметки (клейкая) 33м*50мм (шт)	 	не менее 3
Мегафон 5 W (22,5см) (шт)	не менее 1
Волчатник (флажная лента), 100 п/м	не менее 1
Баннер приветствия на металлическом каркасе (шт)		не менее 4
Информационный стенд (шт)	не менее 1
Манишка судейская (шт)		не менее 3
Сумка-баул для комплекта (шт)		не менее 1
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	Комплект судейский  (в сумке)
	Набор должен быть для судей рекомендован для судейства в различных спортивных дисциплинах.
 Комплектация должна быть:
Секундомер электронный JS306, этапность: 1 старт (шт)		не менее 4
Бумажник судейский футбольный "TORRES" (набор)	не менее 4
Сумка для судейского набора (шт)	 	не менее 1
Рулетка 30 м фибергласс геодезическая (шт)		не менее 1
Свисток пластиковый со шнурком (шт)	не менее 4
Флажки судейские Torres (компл.)		не менее 3
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	Музыкальный  центр
	Акустические характеристики должны быть:
Формат акустической системы должен быть не менее 2.0
Общая выходная мощность (Вт) должна быть не менее 12 Вт
Материал корпуса акустики MDF, пластик или эквивалент
Тип проигрывателя должен быть CD, USB
Поддержка форматов оптических дисков должен быть не хуже CD, CD-R, CD-RW
Воспроизведение с USB-накопителей-наличие
Поддерживаемые форматы должен быть не хуже МР3
Радиоприемник должен быть FM
Диапазон FM от 87.5 до 108 МГц
Дисплей-наличие
Функциональные особенности NFC-наличие
Тип проводного соединения должны быть USB, 3.5 jack
Потребляемая мощность должна быть не более 24 Вт
Комплектация должна быть
пульт ДУ, документация, кабель питания, FM-антенна, накладки для АC-наличие
Общий вес не более 1.3 кг
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	Ковер для самбо
	Комплектация: Ковер должна бвть (покрышка + маты)
Вид матов: ППЭ 140-160 кг/м3
Толщина матов: не менее 4 см
Ткань: Должна быть полуматовая
Кол-во цветов: Должно быть трехцветное
Цвет: светло-синий, красный, желтый-наличие
Крепление: Должны быть люверсы
Количество: не менее 64.00 м2 (8x8 м)
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	Комплект коньков для фигурного катания
	Базовая единица: пар не менее 4
Материал: Должны быть искусственные материалы
Размер обуви: не менее 32 

Базовая единица: пар не менее 4
Материал: Должны быть искусственные материалы
Размер обуви: не менее 33

Базовая единица: пар не менее 7
Материал: Должны быть искусственные материалы
Размер обуви: не менее 34

Базовая единица: пар не менее 7
Материал: Должны быть искусственные материалы
Размер обуви: не менее 35

Базовая единица: пар не менее 7 
Материал: Должны быть искусственные материалы
Размер обуви: не менее 36

Базовая единица: пар не менее 7
Материал: Должны быть искусственные материалы
Размер обуви: не менее 37

Базовая единица: пар не менее 6
Материал: Должны быть искусственные материалы
Размер обуви: не менее 38

Базовая единица: пар не менее 4
Материал: Должны быть искусственные материалы
Размер обуви: не менее 39

Базовая единица: пар не менее 4
Материал: Должны быть искусственные материалы
Размер обуви: не менее 40
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	Комплект коньков (хоккейные обычные)
	Базовая единица: пар не менее 4
Материал: Должны быть искусственные материалы
Поддерживающие колеса-наличие
Термоформовка: Нет
Тип коньков: Должны быть хоккейные
Уровень подготовки: Должен быть начинающий
Размер обуви: не менее 32

Базовая единица: пар не менее 4
Материал: Должны быть искусственные материалы
Поддерживающие колеса-наличие
Тип коньков: Должны быть хоккейные
Уровень подготовки: Должен быть начинающий
Размер обуви: не менее 33

Базовая единица: пар не менее 7
Материал: Должны быть искусственные материалы
Поддерживающие колеса-наличие
Тип коньков: Должны быть хоккейные
Уровень подготовки: Должен быть начинающий
Размер обуви: не менее 34

Базовая единица: пар не менее 7
Материал: Должны быть искусственные материалы
Поддерживающие колеса-наличие
Тип коньков: Должны быть хоккейные
Уровень подготовки: Должен быть начинающий
Размер обуви: не менее 35

Базовая единица: пар не менее 7
Материал: Должны быть искусственные материалы
Поддерживающие колеса -наличие
Тип коньков: должны быть хоккейные
Уровень подготовки: Должен быть начинающий
Размер обуви: не менее 36

Базовая единица: пар не менее 
Материал: Должны быть искусственные материалы
Поддерживающие колеса-наличие
Тип коньков: Должны быть хоккейные
Уровень подготовки: Должен быть начинающий
Размер обуви: не менее 37

Базовая единица: пар не менее 6
Материал: Должны быть искусственные материалы
Поддерживающие колеса-наличие
Тип коньков: Должны быть хоккейные
Уровень подготовки: Должен быть начинающий
Размер обуви: не менее 38

Базовая единица: пар не менее 4 пары
Материал: Должны быть искусственные материалы
Поддерживающие колеса-наличие
Тип коньков: Должны быть хоккейные
Уровень подготовки: Должен быть начинающий
Размер обуви: не менее 39

Базовая единица: пар не менее 4
Материал: Должны быть искусственные материалы
Поддерживающие колеса-наличие
Тип коньков: Должны быть хоккейные
Уровень подготовки: Должен быть начинающий
Размер обуви: не менее 40
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	Оборудование для сушки коньков
	Специализированный модуль должен быть предназначен специально для просушки теплым воздухом влажной и мокрой обуви, горнолыжных ботинок, коньков, краг, перчаток. Односторонняя сушка для обуви будет незаменима на производствах, связанных с водой, на предприятиях пищевой промышленности. Установка такой сушки для обуви в детском саду или школе позволит быстро просушить обувь детей после прогулки или занятий спортом в зимний период. Данная модель сушки для обуви рассчитана на не менее 30 пар
Габаритные размеры должны быть:

высота: не менее 1900мм
ширина: не менее 1050мм
глубина: не менее 460мм
Вместимость пар обуви: не менее 30 пар

Исполнение: должно быть настенное

Температура подогреваемого воздуха: не менее 70С°

Номинальная мощность (I ступ./II ступ.): не более 1,5/3 кВт

Производительность, м3/ч: не менее 100 (Бережная сушка)

Номинальное напряжение однофазного переменного тока частотой не менее 50 Гц: не менее 220 В

Материал корпуса должен быть: нержавеющий гигиенический полипропилен
Масса: не более 33 кг
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	Станок для заточки коньков
	Станок для заточки коньков является дальнейшим развитием линейки заточных станков нашей компании и предназначен для профессиональной заточки коньков.

Конструкция станка отличается от предыдущей модели качественно другой системой удержания конька. Конек фиксируется на специальном держателе. Держатель скользит по точно отшлифованной поверхности строго параллельно плоскости шлифовального круга.

Станок предназначен для заточки хоккейных коньков и коньков для фигурного катания. Станок вытачивает канавку по оси лезвия и делает плоскую поверхность.

Держатель конька универсальный, подходит как для хоккейных, так и для коньков для фигурного катания. Лезвие конька фиксируется регулируемым эксцентриковым зажимом, который обеспечивает очень быструю и точную фиксацию конька.

В конструкции станка предусмотрен отвод для удаления пыли при помощи бытового пылесоса.

Станок заточной для заточки коньков комплектуется двумя алмазными карандашами. Один карандаш формирует закругленный профиль кромки диска для вытачивания канавки. Второй карандаш используется для получения кромки диска прямоугольной формы для плоской заточки.
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	Набор для игры в шахматы
	Доска
Размер доски (Д x Ш x В)	не менее 43 × 43 × 2.7 см
Размер клетки	должны быть не менее 4.5 см
Материал доски	должен быть фанера, сосна
Складная или цельная?	складная
Цвет чёрных клеток должна быть	коричневый
Цвет белых клеток	должен быть светло-жёлтый
Высота короля	должна быть не менее 10 см
Высота пешки	должна быть не менее 5.2 см
Диаметр основания короля	должен быть не менее 4.5 см
Диаметр основания пешки	должен быть не менее 3.2 см
Материал фигур	должен быть пластик
Глянцевые или матовые
Материал основания	должен быть пластик
Цвет чёрных фигур должен быть 	черный
Цвет белых фигур	должен быть кремово-белый
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	Набор для игры в шашки
	Должна быть деревянная коробка с пластмассовыми деталями деталями.

Размер должен быть не менее 4x30x14,5 см.
В наборе: поле для игры, шашки – не менее 24 штуки.
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	Шахматные часы
	Материал корпуса	должен быть пластик пластик
Размер должен быть 	не менее 18 × 5.5 × 12 см
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	Персональный компьютер  с установленным ПО
		Системный блок в сборе
	Технические и функциональные характеристики предложенного оборудования участником закупки должны быть не хуже требуемых.
	Соответствие 

	
	Соответствие поставляемого оборудования действующим стандартам и нормам по пожарной, санитарной и электрической безопасности, а также электромагнитной совместимости, в соответствии с номенклатурой продукции, в отношении которой законодательными актами Российской Федерации предусмотрена обязательная сертификация с документальным подтверждением.
	Соответствие 

	
	При поставке товара, поставщику требуется предоставить техническую документацию на товар, включающую в себя: срок и условия гарантийного обслуживания, электронный паспорт изделия, сертификаты соответствия ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»; ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», руководство пользователя на русском языке, условия эксплуатации товара. 
	Соответствие 

	
	Глубина системного блока
	Не более 200

	
	Ширина системного блока
	Не более 215

	
	Высота системного блока
	Не более 55

	
	Количество USB 3.0 на передней панели
	Не менее 2

	
	Разъемы аудио-выхода и входа микрофона на лицевой панели
	Наличие

	
	Отверстие для Kensington lock
	Наличие

	
	Возможность вертикальной и горизонтальной установки
	Наличие

	
	Блок питания
	Не более 60 Ватт

	
	Кронштейн VESA  – для крепления на задней части монитора или на стену
	Наличие

	
	Количество ядер процессора
	Не менее 2

	
	Базовая тактовая частота процессора
	Не менее 1600 МГц

	
	Кэш-память процессора
	Не менее 2 МБ

	
	Графическая подсистема процессора
	Наличие

	
	Частота сигналов графических элементов
	Не менее 600 МГц

	
	Литография процессора
	Не более 14 нм

	
	Поддержка 64-разрядных приложений
	Наличие

	
	Поддержка процессором технологии виртуализации, позволяющая одной аппаратной платформе функционировать в качестве нескольких виртуальных платформ
	Наличие

	
	Функция управления потреблением энергии в зависимости от текущей нагрузки процессора
	Наличие

	
	Максимальный поддерживаемый объем оперативной памяти
	Не менее 8 ГБ

	
	Поддержка двухканальной архитектуры памяти
	Наличие

	
	Тип установленной оперативной памяти
	DDR3

	
	Тактовая частота установленной оперативной памяти
	Не менее 1600 МГц

	
	Объем одного модуля установленной оперативной памяти
	Не менее 4 ГБ

	
	Количество установленных модулей оперативной памяти
	Не менее 1

	
	Количество слотов PCI Express x4
	Не менее 1

	
	Количество SATA 6.0 Гб/с портов
	Не менее 2

	
	Количество портов RJ-45 (1 Гбит/с) на задней панели
	Не менее 1

	
	Максимальное количество портов USB 2.0
	Не менее 4

	
	Количество портов USB 2.0 на задней панели
	Не менее 2

	
	Максимальное количество портов USB 3.1
	Не менее 4

	
	Количество портов USB 3.1 на задней панели
	Не менее 2

	
	Количество каналов аудио-контроллера
	Не менее 8

	
	Количество портов PS/2
	Не менее 2

	
	Общее количество интерфейсов LPT 
	Не менее 1

	
	Общее количество интерфейсов COM
	Не менее 1

	
	Количество портов COM на задней панели
	Не менее 1

	
	Количество портов VGA на материнской плате
	Не менее 1

	
	Количество портов HDMI на материнской плате
	Не менее 1

	
	Количество накопителей с характеристиками: 
- объем - не менее 500 ГБ;
- буфер - не менее 32 Мб;
- интерфейс – SATA 6 Гбит/сек.
	Не менее 1

	
	Предустановленная операционная система Microsoft® Windows 10 Professional 64-bit, русская версия. Версия должна быть полной, не ограниченной по времени использования или функциональным характеристикам.
	Наличие

	
	Гарантия на поставляемое оборудование не менее 12 месяцев с обслуживанием в сервисном центре.
	Соответствие

	
	Круглосуточное принятие заявок в службу технической поддержки производителя по вопросам восстановления работоспособности и эксплуатации поставляемого оборудования и программного обеспечения. Предоставление возможности заведения заявки напрямую через веб-интерфейс или чат с инженером технической поддержки продаж. Наличие круглосуточного механизма управления инцидентами и проблемами, возможность своевременного подключения высокоуровневых экспертов технической поддержки производителя для решения сложных проблем с целью восстановления работоспособности системы. Консультации по вопросам работоспособности поставленных операционных систем, включая предоставление доступных патчей, версий, релизов. Обеспечение единой точки контакта для решения вопросов, связанных с эксплуатируемым у заказчика оборудованием. 
Производитель или поставщик оборудования должен иметь не менее одного сервисного центра на территории города заказчика. Наличие сервисного центра на территории города необходимо для быстрого реагирования и обслуживания заказчика в случае возникновения гарантийного случая, для минимизации рисков длительных простоев в работе заказчика. 
	Соответствие

	
	Заявка должна содержать наименование, модель каждого предложенного компонента для предотвращения предоставления недостоверных сведений о товаре.
	Наличие
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	Стол компьютерный
	Стол должен быть угловой, интегральный, эргономичный, криволинейный не менее 1600x1200x760, не хуже, чем МДФ, не менее 22мм
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	Многофункциональное устройство с цветной печатью
	Принтер
Технология печати должна быть светодиодная 
Цветность печати должна быть цветная
Максимальный формат должен быть не более А4
Максимальное разрешение чёрно-белой печати должна быть 2400x1200 dpi
Скорость чёрно-белой печати (стр/мин) должна быть не менее 18 стр/мин (А4)
Время выхода первого чёрно-белого отпечатка (сек.) должно быть не более 12 сек.
Максимальное разрешение цветной печати должно быть не более 2400x12000 dpi
Скорость цветной печати (стр/мин) должна быть не менее 18 стр/мин (А4)
Время выхода первого цветного отпечатка (сек.) должно быть не более 13 сек.
Количество страниц в месяц должно быть не более 30000
Оптическое разрешение сканера должно быть не менее 600x600 dpi
Скорость сканирования должно быть не менее 14 стр/мин
Максимальный формат бумаги (сканер) не более A4 (356х216)

Устройство автоподачи должно быть
Тип устройства автоподачи должно быть одностороннее
Ёмкость устройства автоподачи должно быть не менее 15 листов
Функции сканирования
сканирование в электронную почту, сканирование в сетевую папку, сканирование в приложение-наличие
Копир
Максимальное разрешение копира должно быть не более 600x600 dpi
Скорость копирования (стр/мин) должно быть не менее 18 стр/мин
Шаг масштабирования должен быть не менее 1%
Максимальное количество копий за цикл должно быть не более 99
Лотки
Ёмкость подачи должно быть не менее 150 листов
Ёмкость выходного лотка должна быть не менее 100 листов
Ёмкость лотка ручной подачи должно быть не менее 15 листов
Расходные материалы
Поддерживаемая плотность носителей должна быть в диапазоне от 60 до 163 г/м2
Количество картриджей должно быть не менее 4
Печатает на (материалы) должна быть
пленках, этикетках, глянцевой бумаге, конвертах, матовой бумаге, бумага из вторсырья, обычной бумаге, плотной бумаге, мелованная бумага, обложках
Память/Процессор
Оперативная память должна быть не менее 512 Мб
Частота процессора должна быть не менее 525 Мгц
Факс
Функция факса-наличие
Цветной факс-наличие
Максимальное разрешение факса должно быть не более 406x392 dpi
Максимальная скорость передачи должна быть не более 33.6 кбит/c
Интерфейсы
Wi-Fi, RJ-11, USB, Ethernet-наличие
Комплектация
Комплект поставки
тонер-картридж, кабель питания, кабель для факса, диск с ПО, руководство пользователя, интерфейсный USB-кабель-наличие
Дополнительная информация
Совместимость
Windows, Linux, Mac OS или эквивалент
Отображение информации
сенсорный жк-дисплей-наличие
Потребляемая мощность в работе (Вт) должна быть не более 330 Вт
Потребляемая мощность в режиме ожидания (Вт) должна быть не более 45 Вт
Уровень шума при работе (дБ) должен быть не менее 49 дБ
Уровень шума в режиме ожидания (дБ) должен быть не менее 22 дБ
Габариты, вес должны быть:
Длина должна быть не менее 410 мм
Ширина должна быть не менее 439 мм
Высота должна быть не менее 388 мм
Вес должен быть не более 16.9 кг
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	Многофункциональное устройство
	Принтер
Технология печати должна быть лазерная
Цветность печати должна быть как минимум черно-белая
Максимальный формат должен быть не более А4
Максимальное разрешение чёрно-белой печати должно быть 1200x1200 dpi
Скорость чёрно-белой печати (стр/мин) должна быть не менее 22 стр/мин (А4)
Время выхода первого чёрно-белого отпечатка (сек.) не более 7.3 сек
Количество страниц в месяц должно быть как минимум 1500
Сканер
Оптическое разрешение сканера должно быть не менее 1200x1200 dpi, 600x600 dpi
Максимальный формат бумаги (сканер) должен быть не более A4 (297х210)
Копир
Максимальное разрешение копира должно быть не более 600x400 dpi
Скорость копирования (стр/мин) должна быть не менее 21 стр/мин
Изменение масштаба должно быть в диапазоне от 25 до 100%
Максимальное количество копий за цикл должно быть не более 99
Лотки
Ёмкость подачи должна быть не менее 150 листов
Ёмкость выходного лотка должна быть не менее 100 листов
Ёмкость лотка ручной подачи должна быть не менее 100 листов
Поддерживаемая плотность носителей должна быть в диапазоне от 60 до 163 г/м2
Количество картриджей должно быть не менее 1
Печатает на (материалы)
конвертах, фотобумаге, наклейках, обычной бумаге, плотной бумаге, грубой бумаге, веленевой бумаге, почтовых открытках, бумаге для лазерной печати-наличие
Память/Процессор
Оперативная память должна быть не менее128 Мб
Частота процессора должна быть не менее 600 МГц
Интерфейсы
USB 2.0-наличие
Совместимость
Windows, Mac OS или эквивалент
Отображение информации
символьный жк-дисплей-наличие
Потребляемая мощность в работе (Вт) должна быть не более 255 Вт
Потребляемая мощность в режиме ожидания (Вт) должна быть не более 4.2 Вт
Уровень шума при работе (дБ) должен быть не менее 51 дБ
Уровень шума в режиме ожидания (дБ) должен быть не менее 26 дБ
Длина должна быть не менее 398 мм
Ширина должна быть не менее 288 мм
Высота должна быть не менее 231.1 мм
Вес должен быть не более 6.8 кг
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	Комплект видео программ по физической культуре
	В комплект видеопрограмм по физической культуре должно входить не менее  11 дисков:

Хоккейный видеотренер. Как стать чемпионом. Физическая подготовка хоккеистов.
Хоккейный видеотренер. Школа катания на коньках для начинающих.
Великие соперники. Всеволод Бобров. Анатолий Тарасов.
Уроки каратэ для детей.
Энциклопедия боевого самбо. Части 1,2  обучающая программа.
Бокс. Как стать чемпионом. Супер иллюстрированная энциклопедия бокса (учебный видеокурс +116 страниц энциклопедии).
Сила. Мышцы. Красота. 
Потанцуем! Парные танцы для начинающих.
Аэробика.
Будущее олимпийской гимнастики.
Гимнастика для детей. Общеукрепляющие упражнения.
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	Информационный щит
	Доска должна быть пробковая размер не менее 75x100 см
	10
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	Зеркало настенное Габаритные размеры, мм 5000х1800х50
	Зеркало должно быть настенное Габаритные размеры, мм не менее 5000х1800х50
	1
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	Станок хореографический двухрядный
	Станок должен быть мобильный, разборный, регулируемый по высоте, компактный при хранении, не менее 2м. Станок с поручнем длиной не менее 2 м из клееного ламельного бука имеет габаритный размер не менее 2,2м в собранном виде.
Имеется возможность регулировать высоту поручней в 4 фиксированных положениях, что позволяет применять станок для всех возрастных групп.
Надежный каркас изделия изготавливается из стальной трубы с защитным покрытием диаметром не менее 50/32мм;
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	Телевизор с DVD на кронштейне
	Диагональ экрана (дюймы) должна быть не менее 32" (81 см)
Разрешение экрана должно быть не менее 1366x768 (HD)
Формат экрана должен быть не менее 16:9
Стандарт HDTV не менее HD 720p
Угол обзора должен быть как минимум 178° / 178°
Операционная система должна быть Linux или эквивалент
Цифровые тюнеры
DVB-T, DVB-T2, DVB-C-наличие
Телетекст-наличие
Звук
Мощность звука (Вт) должна быть не более 10 Вт
Объемное звучание-наличие
Воспроизведение с внешних носителей-наличие
Поддерживаемые носители USB-наличие
Основные видео файлы и кодеки должны быть Xvid, AVI, MPEG2, WMV, MPEG1
Основные аудио файлы и кодеки должны быть MP3, WMA, MP4
Основные графические файлы должны быть как минимум JPEG
Разъемы и коммутация
Количество HDMI портов не менее 2
Поддержка HDMI 2.0-наличие
Выход для наушников-наличие
Другие аудио/видео выходы должны быть аудио S/PDIF
Количество USB портов должно быть не менее 1
Слот для CI/PCMCIA-наличие
Запись видео-наличие
Крепление
Возможность крепления на стену-наличие
Размер VESA должен быть не менее 100 x 100
Максимальная потребляемая мощность, Вт должна быть не более 39 Вт
Комплектация
настольная подставка, пульт ДУ, кабель питания, документация, батарейки-наличие
Ширина без подставки (мм) должна быть не менее 735 мм
Высота без подставки (мм) должна быть не менее 443 мм
Толщина без подставки (мм) должна быть не менее 63 мм
Вес без подставки должен быть не более 4.5 кг
Ширина с подставкой (мм) должна быть не менее 735 мм
Высота с подставкой (мм) должна быть не менее 461 мм
Толщина с подставкой (мм)должна быть не менее 168 мм
Вес с подставкой должен быть не более 4.8 кг
Габариты и вес в упаковке должны быть не более 837 мм
Ширина коробки должны быть не более 837 мм
Высота коробки должна быть не менее 529 мм
Глубина коробки должна быть не менее 152 мм
Вес вместе с упаковкой должен быть не более 8 кг
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	Степ-платформа
	Габариты и вес должны быть:
Размер должен быть не менее 10 см × 28 см × 68 см
Вес должен быть не более 2.71 кг
	25
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	Мяч для фитнеса
	Мяч гимнастический
Материал	должен быть полимер
Размер упаковки (ДхШхВ), см	не менее 26 x 19 x 14
	25
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	Банкетки
	 Длина скамейки должна быть не менее 1500мм.Должен быть металлокаркас с порошковой окраской.  Сиденье –не хуже, чем ДСП не менее 16 мм.  Обивка должна быть искусственная кожа
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	Шкаф-локер для инвентаря
	Характеристики должны быть
Габариты внешние должны быть как минимум 1830x418x500 мм 
Габариты внутренние должны быть не менее 1746x220/195x468 мм 
Количество дверей должно быть не менее 1
Количество секций должно быть не менее 1
Вес должен быть не более 22 кг 
Цвет должен быть Серый полуматовый (RAL 7038) 
Покрытие должно быть порощковое
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	Коврик дезинфекционный
	Дезинфекционный коврик должен быть современный дезбарьер и эстетичная, мобильная, недорогая замена опилкам, поролону, бахилам, тряпкам. Дезковрики должны использоваться везде, где требуется дезинфекция подошвы обуви: на животноводческих комплексах, фермах, птицефабриках, в лабораториях, на предприятиях пищевой и молочной промышленности, заводах по изготовлению детского питания, в зоопарках, аэропортах, на таможенных постах и карантинных участках, а также в медицинских учреждениях, школах, детских садах и тд .
Дезковрики должны состоять из не менее 3-х слоев:
• Первый слой должен быть мелкая крепкая сетчатая материя (ПВХ);
• Внутренний слой должен быть плотный мат особой прочности, обладающий высоким эффектом впитывания;
• Третий слой должен быть нижняя и боковые части — высококачественный влагонепроницаемый материал особой прочности.
Размеры коврика: не менее 50×65×3 см. Цвет коврика должен быть черный/синий.
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	Зеркало  травмобезопасное
	Зеркало должно быть мобильное ударопрочное (акрил), не менее 1800х1500х3мм
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	Тренажер беговая  дорожка (электрическая)  
	Должна быть складная конструкция
Электронная регулировка угла наклона должна быть в диапазоне от 0 до 15 %
Двигатель должен быть DС не менее 1,8 л.с.
Регулировка скорости должна быть в диапазоне от 1 до 14 км/ч
Максимальный вес пользователя не более 110 кг
Система амортизации должна быть 2в1 (силиконовая прокладка + противоударный ролик)
Размер полотна не менее 1 300 х 410 мм
Габариты должны быть не менее 1630 х 750 х 1300 мм
Размер коробки должен быть не менее 1 700 х 760 х 360
Вес брутто должен быть не более 66 кг
Вес нетто должен быть не более 56 кг
ЖК-дисплей-наличие
Совместим с OS Android
Должен быть разъем МРЗ 
Функции компьютера должны быть: скорость (км), время (мин/сек), дистанция(км), калории (Ккал), угол наклона (%)
 
Должно быть не менее 19 программ:
Должно быть не менее 12 встроенных программ,
FAT (программа контроля полноты тела)-наличие
Не менее 3 пользовательские программы,
программа разогрева (не менее 3 мин),
охлаждения-наличие
полумарафон (не менее 21,2 км)
Технические характеристики должны быть:
Нагрузка, кг:	не более 110
Длина, мм:	не менее 1630
Ширина, мм: не менее 750
Высота, мм:	не менее 1300
Вес, кг: не более 
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	Тренажер эллипсоид  магнитный
	Вес	должен быть не более 71 кг
Размеры (ДхШxВ)	не менее 152x69x173 см
Должны быть мультимедиа динамики
Клавиши на рукоятках-наличие
Программы должны быть:
Встроенные программы	постоянного пульса, тренировка по времени, тренировка по расстоянию-наличие
Возможность программирования тренировки	-наличие
Пульсо-зависимых программ не менее 5
Количество программ тренировки не менее 16
Датчики и показатели
Измерение пульса-наличие
возможность подключения беспроводного датчика
Наличие показания	текущая скорость, расход калорий, пройденное расстояние, частота вращения, угол наклона платформ
Общие характеристики должны быть 
Изменение угла наклона платформ-наличие
Максимальный вес пользователя не более 135 кг
Количество уровней нагрузки не менее 20
Маховик	сзади, вес: не более 22 кг
Система нагрузки	электромагнитная-наличие
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	Велотренажер магнитный
	Макс. вес пользователя должен быть не более 115 кг	
Вес маховика должен быть не более 10 кг	
Количество уровней нагрузки должно быть не менее 25	
Питание сеть не менее 220В
Регулировка руля-наличие	
Не менее 5" (12,7 см) монохромный, OneTouch управление
Показания консоли	скорость, время, расстояние, пульс, потраченные каллории-наличие
Количество программ должно быть 	
Не менее 20 встроенных, поддержка iFit® Live	
Мультимедиа и развлечения	аудиоразъём для iPod®, Intermix Acoustics™ 2.0-наличие
Транспортировочные колёса-наличие	
Размеры в рабочем состоянии, см	не менее 170х66х109
Размеры в упаковке, см	не менее 166,5x87x26
Вес нетто не более	48 кг
Вес в упаковке не более 54,5 кг
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	Тренажер на жим лежа, стоя
	Универсальный тренажер должен использоваться во время занятий для развития и укрепления всех групп мышц. Каркас скамьи должен быть сделан из стального профиля, на ножках должны быть пластиковые заглушки. Сиденье должно быть сделано из поролона, обтянутого износостойкой искусственной кожей. Ножка скамьи должна выдвигаться, увеличивая угол сиденья относительно пола, что повышает нагрузку на мышцы во время тренировки. Тренажер должен позволять регулировать уровень нагрузок, с его помощью можно выполнить не менее 45 различных по сложности упражнений.
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	Тренажер для бицепсов
	Станция должна позволять выполнять до 40 различных по сложности упражнений для разных групп мышц. Имеются: Блок для тренировки ног (сгибание/разгибание)-наличие. Тренажер баттерфляй для грудных мышц-наличие. Должны быть регулируемые по высоте брусья. Должна быть парта для тренировки бицепсов. Должны быть нижний и верхний блоки. Не менее 2 тренажера для пресса, изогнутая скамья и навесной. Тренажер должен быть сделан из стального профиля, сиденье и спинки проложены поролоном и обшиты искусственной кожей, на дополнительных блоках мягкие валики, конструкция тросов и воротов спроектирована с учетом бесшумного и безопасного использования. Многофункциональная станция должна позволять одновременно тренироваться двум людям, комплект весовых бесшумных плит закрыт декоративным кожухом, пластиковые плиты весят не более 45 кг. Габариты должны быть: не менее 158х230х205 см Вес: не более 128 кг  
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	66
	Комплект гантелей обрезиненных
	Набор гексагональных гантелей (должен быть в диапазоне от 1 до 10 кг) не менее 10 пар.
В этом наборе должно быть не менее 20 гантелей. По две гантели в диапазоне от 1 до 10 кг. Набор гантелей гексагональных должны быть обрезиненны с хромированной рукояткой. Должны быть предназначены для выполнения различных силовых упражнений в качестве отягощения.
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	67
	Штанга обрезиненная разборная
	Штанга обрезиненная должны быть не более 45 кг
Должен быть хромированный прочный гриф из закаленной стали, с гайками Вайдера. Диаметр не менее 26мм.
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	68
	Мяч для фитнеса
	Должен быть мяч для фитнеса.  Материал должен быть не хуже, чем ПВХ Размер должен быть не менее 75см
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	69
	Палка гимнастическая утяжеленная (боди бар)
	Должна быть для индивидуальных и групповых занятий.
Бодибар должна быть гимнастическая палка для силовых тренировок в аэробике. 
Снаряд должен представлять собой стальную палку, окрашенную с пластиковыми наконечниками. Длина не менее 120 см. Вес должен быть 1-8 кг.
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	70
	Упоры для отжиманий
	Цвет должен быть сине-черный
Нагрузка должна быть неограничена при использовании по назначению
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	71
	Стенка гимнастическая
	Технические характеристики
Высота должна быть 2300\2400\2600\2800\3000\3200 мм	
Ширина должна быть 600\700\800\900 мм
Материал может быть сосна\береза
Толщина боковых стенок	должна быть не мене 40 мм
Ширина боковых стенок	должна быть не менее 120 мм
Диаметр перекладин должен быть не менее 38 мм	
Расстояние от стены до перекладин должно быть не менее 76 мм
Комплектность должна быть:	
В комплекте не менее 4 кронштейна для крепления к стене
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