Приложение № 2
к Договору №___________от___________

ТЕХНИЧЕСКОЕ   ЗАДАНИЕ

1. Заказчик: Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 3".
2. Предмет договора: Комплексное оснащение кабинета географии.
3. Место поставки Товара: г. Верхняя Пышма, ул. Машиностроителей, д. 6.
4. Сроки поставки Товара: до 15 декабря 2018 г.
5. Требования к выполнению работ: Поставляемый Товар должен быть новым, неиспользованным, изготовленным на производстве. 
[bookmark: _GoBack]Поставляемый Товар по своему качеству и комплектности должен соответствовать ГОСТам, ТУ с обязательным предоставлением сопроводительных документов, которые являются неотъемлемой принадлежностью товара и направляются одновременно с товаром без дополнительной оплаты.
Документация на оборудование должна соответствовать следующим требованиям:
- оборудование должно быть обеспечено комплектом документации на русском языке, включающим инструкции по эксплуатации, другую документацию, поставляемую фирмой-производителем, в том числе гарантийные обязательства и информацию о наличии сервисных центров, адресах и способах связи с ними. Поставка документации в виде копий не допускается;
- номенклатура и содержание предоставляемой эксплуатационной документации должны быть достаточными для обслуживания и освоения принципов работы с оборудованием. Все необходимые руководства пользователя должны быть на русском языке. Техническая документация должна быть на русском языке. Во всех случаях недопустимо предоставление технической документации и руководств пользователя в виде ксерокопий. 
	   Поставщик за свои счет осуществляет доставку оборудования, погрузочно-разгрузочные работы до конкретного места, указанного Заказчиком, 
6. Требования к гарантийному сроку: Весь товар должен иметь гарантию производителя. Гарантийный срок на поставленный Товар – не менее 24 месяцев с даты поставки.
	В случае выхода из строя отдельных изделий, агрегатов, узлов и комплектующих поставленного Товара до истечения гарантийного срока при соблюдении заказчиком правил его эксплуатации, Поставщик обязан без дополнительной оплаты заменить, либо отремонтировать пришедшие в негодность изделия, агрегаты, узлы и комплектующие в течение 30 дней с даты получения от Заказчика письменного обращения с соответствующим мотивированным требованием. При обнаружении производственных дефектов и невозможности их устранения на месте этот товар подлежит замене.
7. Перечень, характеристики и количество Товара:

	№п/п
	Наименование
	Характеристики, установленные Заказчиком
	Кол-во, шт.

	1. 
	Стол учителя
	Стол угловой, интегральный, эргономичный, криволинейный не менее 1600x1200x760, МДФ не менее 22мм
	2

	2. 
	Стол учителя приставной
	Стол учителя должен быть приставной с не менее четырьмя ящиками, верхний ящик должен быть снабжен замком. Каркас- МДФ не менее 22 мм, передние панели ящиков- МДФ не менее 16 мм, кромка ПВХ не менее 2мм, не менее 600х1200х760. Цвет ольха-наличие
	2

	3. 
	Кресло для учителя
	Должна быть комбинированное расцветка кресла. Сиденье -черная ткань-наличие. Спинка должна быть сетчатый акрил различных цветов. Должны быть пластиковые подлокотники и пятилучие, механизм качание с возможностью фиксации кресла в рабочем положении, максимальная нагрузка не более 100 кг
	2

	4. 
	Система хранения таблиц и плакатов
	Система хранения должна быть:
Должна навешиваться над верхней кромкой аудиторной доски. Состоит из: Система тросовая, должна содержать не менее 30  направляющих длинной не менее 6 м., состоящих  из единого бронзированного троса  толщиной  не менее 0.6 мм., зигзагообразно укрепленного на роликовых опорах конструкции кронштейнов, рассчитанной на использованиев диапазоне  от 30 до 120 единиц картографического материала (таблиц, плакатов) размером до 1400 мм. по вертикали и горизонтали; плакатной рамки с самоклеющимся слоем; магнитной планки для быстрой смены плакатного материала; комплекта плакатных зажимов;  кронштейнов тросовой системы с полками для наглядных пособий и натяжным механизмом. 
Плакатный материал должен навешиваться на тросовую систему и хранится в зонах - накопителях справа и (или) слева от аудиторной доски. Для демонстрации материала необходимый элемент перемещается по тросу вправо или влево от накопителя.
- Ширина системы в диапазоне от 3000 до 6000 Мм
- Глубина системы - до 440 мм
- Число направляющих 
тросовой системы – не менее 30 шт.
- Магнитная планка (2шт) не менее 800х70мм.
- Рамка плакатная с самоклеющейся основой – не менее 200 метр пог.
- Кронштейн тросовой системы с полкой для пособий и натяжным механизмом -не менее 2 шт.
- Зажим плакатный – не менее 288 шт.
	2

	5. 
	Акустическая система для аудитории
	Общие параметры
Формат системы 2.0-наличие
Основной цвет черный-наличие
Общая выходная мощность (Вт) не более 50 Вт
Минимальная воспроизводимая частота (Гц) не менее 40 Гц
Максимальная воспроизводимая частота (Гц) не более 25000 Гц
Регулировка низких частот (басов)-наличие
Регулировка высоких частот-наличие
Пульт дистанционного управления беспроводной-наличие
Разъемы и интерфейсы
Тип проводного соединения не менее 3.5 Jack 
Версия Bluetooth не хуже 2.1+EDR
Интерфейс USB Type A (для флэшки)-наличие
Аналоговые разъемы
выход для наушников-наличие
Поддержка карт памяти SD-наличие
Питание сеть не менее 220 В
Мощность фронтальных колонок не более 2x25 Вт
Материал корпуса фронтальных колонок дерево-наличие
Количество полос фронтальных колонок не менее 2
Ширина фронтальных колонок не менее 160 мм
Высота фронтальных колонок не менее 255 мм
Глубина фронтальных колонок не менее 180 мм
	2

	6. 
	Сетевой фильтр
	
Длина шнура: не менее 5 метров
Количество розеток: не менее 6 шт.
Защита от перегрузки -наличие 
Мощность нагрузки: не более 2200 вт
Максимальная поглощаемая энергия: не более 800 дж
Максимальный ток нагрузки: не более 10 амп.
Напряжение: не менее 220 v
Пожаробезопасный корпус-наличие
	2

	7. 
	Информационно-тематический стенд
	Размеры: не менее 0,75*1м
Ламинация -наличие
Наполнение: Без карманов
Крепление: На саморезы или жидк.гвозди 
Основа: ПВХ пластик не менее 3мм
Размеры: не менее 1*0,8м
Ламинация-наличие
Наполнение: Карманы: плоские А4 – не менее 6шт.
Крепление: На саморезы 
Основа: ПВХ пластик не менее 3мм
	6

	8. 
	Комплект инструментов и приборов топографических
	Должен быть предназначен для проведения на местности практических работ при изучении курса географии.
Габаритные размеры в упаковке (дл.*шир.*выс.), см: не менее 60*34*13. Вес, кг, не более 6,65.
Комплектность должна быть: мензула –не менее  1 шт., визирная линейка – не менее 1 шт., вертикальный угломер – не менее 1 шт., дальномер –не менее  1 шт., компас –не менее  1 шт., рулетка –не менее  1 шт., колышки –не менее  10 шт., шпильки – не менее 8 шт., отвес для мензулы – не менее 1 шт., ящик для хранения и транспортировки топографических инструментов и приборов – не менее 1 шт., руководство по эксплуатации – не менее 1 шт.
	2

	9. 
	Школьная метеостанция
	Школьная метеостанция должна представлять собой аналог специализированной метеорологической (психрометрической) будки, размещаемой на метеостанциях, и предназначена для обучения навыкам проведения метеорологических наблюдений.
Метеорологическая (психрометрическая) будка должна  представлять собой белую будку с двойным потолком, жалюзийными стенками и дверцей, что обеспечивает свободную циркуляцию воздуха и защищает приборы, размещенные внутри, от осадков, прямого действия солнечных лучей, излучения земной поверхности. Должна устанавливаться на подставке (стойках) и размещаться на ровной, открытой со всех сторон площадке, в удалении от высотных зданий и деревьев, ориентируется дверцей на север.
Габаритные размеры упаковки 1 (дл.*шир.*выс.), см: не менее 47×47×45,5. Вес упаковки 1, кг, не более 6,4.
Габаритные размеры упаковки 2 (дл.*шир.*выс.), см: не менее 10×10×110. Вес упаковки 2, кг, не более 2,7.
Комплектность должна быть: метеорологическая будка -не менее  1 шт., термометр срочный – не менее 1 шт., термометр максимальный–минимальный – не менее 1 шт., таблица для определения влажности –не менее  1 шт., гигрометр –не менее  1 шт., барометр-анероид -не менее  1 шт., осадкомер –не менее  1 шт., флюгер с компасом –не менее  1 шт., шкала Бофорта –не менее  1 шт., стойки –не менее  4 шт., перекладины короткие – не менее 4 шт., перекладины длинные – не менее 4 шт., шурупы –не менее  16 шт., солнечные часы – не менее 1 шт., руководство по эксплуатации –не менее  1 шт.
	2

	10. 
	Барометр-анероид
	Должен быть предназначен для ориентировочных наблюдений за изменением атмосферного давления и его измерения при проведении демонстрационных и лабораторных работ на уроках физики и географии.
Пределы измерения, гПа/мм рт. ст.: 1060/795.
Цена деления шкал, гПа/ мм рт. ст.: 2/1.
Диапазон измерения, гПа/ мм рт. ст.: 960 …1060 / 720 … 795.
Конструкция прибора должна позволять повесить его на стене.
	2

	11. 
	Курвиметр
	Должен быть предназначен для измерения расстояния на планах и картах.
Должен представлять собой зубчатый передаточный механизм со стрелкой в пластмассовом корпусе, приводимой в движение роликом (счетным колесом) определенного диаметра. На корпус должна быть нанесена шкала, оцифрованная через каждые 10 мм.
Должен позволять измерять расстояние (с учетом масштаба) на планах и картах по извилистым дорогам и рекам или в иных условиях, когда затруднительно применить масштабную линейку.
	2

	12. 
	Гигрометр  
	Гигрометр психрометрический должен быть предназначен для измерения относительной влажности и температуры воздуха в помещении.
Диапазон измерения относительной влажности: от 10% до 100%. Диапазон измерения температуры, °С: от 0 до 50. Цена деления шкал термометра: 1°С. Скорость аспирации: от 0,5 до 1,0 м/сек.
Габаритные размеры, мм: не менее 240*85*25. Масса не более 90 г.
Комплектность: гигрометр – не менее 1 шт., питатель – не менее 1 шт., фитиль – не менее 1 шт., руководство по эксплуатации –не менее 1 шт.
	2

	13. 
	Комплект цифрового оборудования
		Цифровая лаборатория по географии не менее 12 шт
	Должна представлять собой набор, состоящий из:не менее 5 датчиков в составе не более 1 измерительного прибора, который содержит не менее 5-ти встроенных датчиков в едином корпусе (далее – Многофункциональное устройство сбора данных (МУСД)); не менее 8-ми отдельных датчиков в составе 8-ми измерительных приборов; кабеля-рулетки (разъемы должны быть типа USB A с одного конца и USB miniB 5P c другого) длиной не менее 75 см в количестве не менее 4 шт.
Датчики и МУСД входящие в состав цифровой лаборатории должны быть скомплектованы для использования на лабораторных и исследовательских работах по географии.
Многофункциональное устройство сбора данных должно быть выполнено, как цельная платформа с многоканальным измерителем, одновременно получающим сигналы с различных встроенных датчиков, размещенных в едином корпусе устройства. МУСД должно подключаться к планшетному регистратору или компьютеру напрямую, без дополнительных регистраторов данных. МУСД должно соответствовать следующим техническим характеристикам: разрядность встроенной АЦП – не ниже 12 бит; максимальная частота оцифровки сигнала – не менее 100 кГц; интерфейс подключения – USB 2.0.; регулятор напряжения с уровнями питания: не менее 3.3 и 5 Вольт для согласования различных устройств; встроенная память объемом не менее 2 Кбайт, в которую должны быть записаны параметры датчика (название, калибровочные характеристики, серийный номер и внутренние настройки). МУСД должно соответствовать классу устройств USB HID, а при подключении не должно требовать создания и инсталляции специальных драйверов в операционных системах Windows, OSx и Android. Разъем для подключения МУСД – miniUSB (тип В).
МУСД должно иметь цветную этикетку на корпусе с указанием модели, сайта производителя и графическим обозначением типов разъемов подключения выносных щупов, кабелей и электродов.
МУСД должно быть предназначено для проведения экспериментов по географии.
Цифровая лаборатория должна поставляться в фирменном переносном кейсе. Кейс должен содержать ложемент из поролона и переплетенного картона, состоящий из двух слоев. На верхнем слое должны быть предусмотрены углубления для расположения и фиксации датчиков и методички. На нижнем слое должны быть предусмотрены углубления для расположения всех необходимых аксессуаров комплекта цифровой лаборатории. На внутренней стороне крышки кейса должен быть слой поролона, обеспечивающий дополнительную фиксацию всех элементов, расположенных на верхнем слое ложемента для обеспечения сохранности при транспортировке и эксплуатации. На кейсе должна быть указана информация о стране происхождения, контактные данные производителя. Кейс должен быть оснащен переносной ручкой. Кейс должен быть оснащен магнитным клапаном для фиксации крышки кейса в закрытом виде.
Размеры кейса не менее ДхШхВ 50х35х8,5 см.

	Многофункциональное устройство сбора данных (МУСД) тип 1
	Габаритные размеры корпуса МУСД (ДхШхВ) не более 89х63х27 мм.
Перечень датчиков, интегрированных (встроенных) в МУСД и их технические характеристики:
Датчик температуры жидкости и газа
Должен быть выполнен в виде выносного и герметичного температурного зонда, устойчивого к лабораторным реагентам. Датчик должен позволять измерять температуру различных растворов и твердых материалов. Чувствительный элемент датчика – РТС термистор, который должен быть размещен на конце зонда, пустоты наконечника должны быть заполнены термопастой.
Технические характеристики: 
Диапазон измерения не менее чем от – 10 до + 110 ºС;
Разрешение датчика не более 0,1 ºС; 
Материал зонда – нержавеющая сталь с хромированным покрытием;
Длина металлической части зонда не менее 100 мм;
Диаметр металлической части зонда не менее 5 мм;
Датчик должен быть оборудован разъемом-штекером диаметром не менее 3,5 мм для подключения выносного зонда;
Коэффициент теплопроводности термопасты должен быть не менее 4 Вт/(м*К).
Датчик относительной влажности
Должен быть оснащен чувствительным элементом для измерения влажности воздуха, температуры окружающего воздуха, определения точки росы и контроля испаряемой влаги.
Технические характеристики: 
Диапазон измерения не менее чем от 0 до 100 %;
Разрешение датчика не более 0,1%;
Время установления сигнала не более 17 с; 
Датчик освещенности
Должен измерять уровень освещенности и обладать спектральной чувствительностью близкой к чувствительности человеческого глаза. Датчик должен быть оснащен адаптивным логарифмическим аналого-цифровым преобразователем, автоматически переключающим чувствительность в зависимости от текущей освещенности. 
Датчик должен быть защищен от инфракрасных излучений с помощью светового фильтра, установленным на корпусе чувствительного элемента датчика.
Технические характеристики:
Измерение освещенности в диапазоне не менее чем от 0 до 188 000 лк;
Относительная погрешность не более 15%;
Диапазон рабочих длин волн не менее чем от 350 до 780 нм;
Разрядность встроенного логарифмического аналого-цифрового преобразователя – не менее 22 бит.
Датчик атмосферного давления (барометр) и температуры окружающей среды
Должен измерять абсолютное давление в атмосфере для проведения опытов с исследованием погодных условий. Датчик может использоваться в роли высотомера (альтиметр). В датчик должен быть встроен полупроводниковый измеритель температуры окружающего воздуха, находящегося внутри корпуса МУСД и имеющего сообщение с окружающей средой
Технические характеристики:
Диапазон измерения давления не менее чем от 195 до 945 мм рт. ст.;
Разрешение при измерении давления не более 0,1 мм рт. ст.
Диапазон измерения температуры не менее чем от – 40 до + 60 ºС;
Разрешение при измерении температуры не более 0,1 ºС.
Датчик уровня шума
Должен измерять уровень шумов в окружающей среде и при оценке шумопоглощающих изоляторов. Должен иметь возможность проводить сравнительную оценку диапазона шумов от различных источников. В схему датчика должен быть встроен интегральный звуковой усилитель сигнала.
Технические характеристики:
Диапазон измерения 1 не менее чем от 40 до 60 дБА;
Диапазон измерения 2 не менее чем от 60 до 90 дБА;
Диапазон измерения 3 не менее чем от 90 до 120 дБА;
Диапазон частот не менее чем от 50 Гц до 8 кГц;
Разрешение датчика 0,1 дБА.

	Отдельные датчики
	Датчик электронный компас
Должен определять стороны света и магнитные полюса Земли. В датчик должен быть встроен чувствительный элемент, взаимодействующий с магнитным полем Земли. В интегральную схему должен быть встроен цифровой усилитель на не менее чем 4 различных диапазона. Программное обеспечение должно автоматически обрабатывать получаемые данные и отображать пользователю в виде указаний сторон света и значения интенсивности магнитного поля.
Технические характеристики: 
Диапазоны измерения (должны переключаться в программном обеспечении): 
не менее чем от – 4 до + 4 Гаусс; 
не менее чем от – 8 до + 8 Гаусс; 
не менее чем от – 12 до + 12 Гаусс; 
не менее чем от – 16 до + 16 Гаусс;
Разрешение датчика при измерении магнитного поля Земли не более 0,01 Гаусс;
Разрешение датчика при измерении азимута не более 1 градуса;
Габаритные размеры корпуса (ДхШхВ) не более 66 х 46 х 22 мм;
Разъем для подключения датчика – mini-USB (тип B);
На нижнюю часть датчика должна быть установлена магнитная полоса, обеспечивающая надежную фиксацию датчика на металлической поверхности.
Датчик скорости потока воздуха
Должен измерять скорость и температуру потока воздуха (ветра). 
Датчик должен быть оснащен выносной крыльчаткой со встроенным температурным датчиком. В рукоятку крыльчатки должна быть вмонтирована металлическая гайка для крепления крыльчатки. На внутренней поверхности воздушного канала крыльчатки должны быть нанесены указатели направления воздушного потока, которые служат для правильной ориентации крыльчатки в потоке.
Технические характеристики: 
Диапазон измерения скорости потока воздуха не менее чем от 0 до 30 м/с;
Разрешение при измерении скорости потока не более 0,1 м/с;
Диапазон измерения температуры потока воздуха не менее чем от -40 до 60 °С;
Разрешение при измерении температуры потока не более 0,1 °С;
Разъем штекера крыльчатки – USB A;
Длина крыльчатки с рукояткой не менее 175 мм;
Размер резьбы гайки, вмонтированной в рукоятку – М6;
Габаритные размеры корпуса (ДхШхВ) не более 66 х 46 х 22 мм;
Разъем для подключения датчика – mini-USB (тип B);
На нижнюю часть датчика должна быть установлена магнитная полоса, обеспечивающая надежную фиксацию датчика на металлической поверхности.
Датчик ионизирующего излучения (счетчик Гейгера)
Должен измерять интенсивность излучений по получаемым импульсам от счетчика Гейгера. Чувствительный элемент должен представлять собой газоразрядный прибор, представляющий собой наполненный газом конденсатор, который пробивается при прохождении ионизирующих частиц. Электронная схема датчика должна подсчитывать количество импульсов и преобразовывать полученные данные в единицы микрорентген в час.
Технические характеристики:
Рабочий диапазон измерения от 0 до 150 мкР/ч;
Максимальная чувствительность до 10000 мкР/ч;
Разрешение датчика не более 1 мкР/ч;
Габаритные размеры корпуса (ДхШхВ) не более 71 х 50 х 28 мм;
Разъем для подключения датчика – mini-USB (тип B);
На нижнюю часть датчика должна быть установлена магнитная полоса, обеспечивающая надежную фиксацию датчика на металлической поверхности.
Датчик УФ излучения
Датчик предназначен для изучения солнечных лучей и их влияния на организм человека, растений и животных. 
Датчик должен измерять интенсивность ультрафиолетового и ИК излучения; уровень освещенности. 
Технические характеристики:
Диапазоны измерения УФ излучения:	
1) в помещении не менее чем от 0 до 8 UV; 
2) на открытом воздухе не менее чем от 0 до 20 UV
Разрешение УФ излучения:
1) в помещении не более 0,01 UV; 
2) на открытом воздухе не более 0,145 UV
Диапазоны измерения ИК излучения.	
1) в помещении не менее чем от 0 до 100 Вт/м²; 
2) на открытом воздухе не менее чем от 0 до 1400 Вт/м²
Разрешение ИК излучения:	
1) в помещении не более 0,0022 Вт/м²; 
2) на открытом воздухе не более 0,032 Вт/ м²;
Диапазоны измерения освещенности:	
1) в помещении не менее чем от 0 до 55000 лк; 
2) на открытом воздухе не менее чем от 0 до 128000 лк
Разрешения освещенности: 
1) в помещении не более 3,55 лк; 
2) на открытом воздухе не более 51,4 лк;
Габаритные размеры корпуса (ДхШхВ) не более 66 х 46 х 22 мм;
Разъем для подключения датчика – mini-USB (тип B);
На нижнюю часть датчика должна быть установлена магнитная полоса, обеспечивающая надежную фиксацию датчика на металлической поверхности.
Датчик влажности почвы
Должен определять количество влаги в почве и преобразовывать в единицы абсолютной влажности. Датчик должен быть оборудован выносным щупом для погружения в почву.
Технические характеристики: 
Диапазон измерения объемной влажности не менее чем от 0 до 50 %;
Погрешность измерений не более 0,1%;
Длина погружной части щупа не менее 96 мм;
Датчик должен быть оборудован разъемом-штекером диаметром не менее 3,5 мм для подключения выносного щупа;
Габаритные размеры корпуса (ДхШхВ) не более 66 х 46 х 22 мм;
Разъем для подключения датчика – mini-USB (тип B);
На нижнюю часть датчика должна быть установлена магнитная полоса, обеспечивающая надежную фиксацию датчика на металлической поверхности
[bookmark: OLE_LINK10][bookmark: OLE_LINK11]Датчик углекислого газа
Должен измерять концентрацию углекислого газа в исследуемой среде. Измерительный элемент датчика должен быть построен на базе инфракрасного оптического сенсора чувствительного к содержанию углекислого газа. Датчик должен герметично крепиться в лабораторной емкости, которая поставляется в комплекте с датчиком.
Технические характеристики:
Диапазон измерений не менее чем от 0 до 10000 ppm;
Разрешение датчика не более 1 ppm;
Объем лабораторной емкости не менее 100 мл;
Диапазон относительной влажности при измерении не менее чем от 0 до 95%;
Диапазон температуры среды при измерении не менее чем от 0 до 50 °С;
Длина выносной части датчика не менее 80 мм;
Диаметр выносной части датчика не менее 16 мм;
Габаритные размеры корпуса (ДхШхВ) не более 71 х 50 х 28 мм;
Разъем для подключения датчика – mini-USB (тип B);
На нижнюю часть датчика должна быть установлена магнитная полоса, обеспечивающая надежную фиксацию датчика на металлической поверхности.
[bookmark: OLE_LINK14][bookmark: OLE_LINK15]Датчик кислорода
Должен измерять концентрацию кислорода в воздушной среде. Измерительный элемент датчика должен быть построен на базе электрохимического сенсора чувствительного к содержанию кислорода. Датчик должен герметично закрепляется в лабораторной емкости, которая поставляется в комплекте с датчиком.
Технические характеристики:
Диапазон измерений не менее чем от 0 до 100%;
Разрешение датчика не более 0,1%;
Объем лабораторной емкости не менее 100 мл;
Диаметр чувствительного элемента не менее 20 мм;
Габаритные размеры корпуса (ДхШхВ) не более 71 х 50 х 28 мм;
Разъем для подключения датчика – mini-USB (тип B);
На нижнюю часть датчика должна быть установлена магнитная полоса, обеспечивающая надежную фиксацию датчика на металлической поверхности.
Датчик высокой температуры
Должен быть предназначен для изучения структуры пламени и измерения высоких температур в опытах с нагревом, охлаждением и плавлением. Датчик должен иметь выносной щуп на гибком кабеле. Щуп должен быть оснащен защитной и герметичной гильзой с термопарой и пластиковой ручкой.
Технические характеристики:
Диапазон измерений не менее чем от – 200 до + 1300 ºС;
Разрешение датчика не более 0,25 ºС;
В датчик должна быть встроена система компенсации холодного спая (диапазон температуры холодного спая не менее чем от 45 до 115 ºС)
Датчик должен быть оснащен встроенной системой детектирования разрыва термопары и короткого замыкания ее концов;
Тип термопары: хромель-алюмель;
Время преобразования сигнала с термопары не более 100 мс;
Длина металлической части зонда должна быть не менее 93 мм;
Диаметр металлической части зонда должен быть не более 3 мм;
Датчик должен быть оборудован разъемом-штекером диаметром не менее 3,5 мм для подключения выносного щупа;
Габаритные размеры корпуса (ДхШхВ) не более 66 х 46 х 22 мм;
Разъем для подключения датчика – mini-USB (тип B);
На нижнюю часть датчика должна быть установлена магнитная полоса, обеспечивающая надежную фиксацию датчика на металлической поверхности.

	Программное обеспечение сбора и обработки данных
	Программное обеспечение (далее – ПО) должно работать под управлением операционной системы Windows 7 и выше. ПО должно поставляться на USB-флеш-накопителе.
ПО должно функционировать на русском языке.
ПО должно иметь функционал быстрого запуска (запуск измерений подключенных датчиков без дополнительных настроек).
ПО должно автоматически определять подключенные по USB к компьютеру или планшету МУСД и датчики.
Должен быть предусмотрен функционал выбора датчиков для измерения (возможность скрыть подключенные датчики, которые не требуются в режиме измерения).
ПО должно иметь интерфейс подключения датчиков по протоколу Bluetooth 4.1. Интерфейс подключения датчиков по протоколу Bluetooth должен содержать функционал поиска доступных включенных устройств, отображение списка доступных устройств, функционал подключения найденных и доступных устройств, отображение списка подключенных устройств, функционал отключения подключенных к программе устройств.
ПО должно иметь функционал детальной настройки датчика. 
Функционал детальной настройки датчика должен включать в себя: 
Настройку периода опроса;
Выбор единиц измерения;
Возможность скрытия датчика в режиме измерения;
Настройку цвета линии и величину линии на графике для датчика; 
Настройку цвета и величину точек на графике для датчика;
Настройку видимого интервала измерений на графике для датчика;
Переход в режим калибровки датчика;
Выбор диапазона датчика (для тех датчиков в которых предусмотрены различные диапазоны измерений).
ПО должно иметь функционал общих настроек работы программы. Функционал общих настроек должен включать в себя:
Настройку продолжительности эксперимента
Настройку вида графика по умолчанию (линия, линия с точками, только точки)
Настройку вида таймера (секундомер – отображается кол-во секунд и миллисекунд прошедших с момента запуска измерений; часы – таймер отображается в формате электронных часов, показывая количество минут прошедших с момента запуска эксперимента по формату: «ММ:СС», где ММ – это минуты, а СС – секунды.
Выбор цветового оформления программы – светлое или темное.
ПО должно иметь функционал связки датчиков. Датчики, подключенные к связке датчиков должны отображаться одновременно на одном графике. График связки датчиков должен иметь функционал настройки отображения минимального и максимального значения.
В ПО для каждого датчика должен быть предусмотрен свой график, в том числе для датчиков подключенных к связке датчиков. Должно быть обеспечено переключение между графиками датчиков в режиме реального времени, без приостановки работы программы.
В ПО должен быть предусмотрен функционал калибровки датчиков. Функционал калибровки должен быть защищен паролем, который должен быть указан в инструкции к цифровой лаборатории. Интерфейс калибровки датчика должен включать в себя:
Выбор количества этапов, по которым будет производиться калибровка
Ввод значений для каждого этапа калибровки и сверка с текущими показаниями
Расчет нового значения по окончании калибровки и его отображение для принятия решения пользователем о сохранении или отмене введенных им значений
Сохранение результатов калибровки пользователя
Функционал сброса калибровки к заводским настройкам
Программное обеспечение должно иметь режим сбора данных. В режиме сбора данных должно обеспечиваться: возможность управления датчиком, пересылка команды на смену режима его работы, доступ к цифровому переключателю диапазонов датчика через интерфейс программы, отображение графиков датчика и связки датчиков в режиме реального времени, отображение показаний датчика в режиме реального времени. 
Функционал по работе с графиками должен включать в себя:
Возможность перемещения по графику по различным осям координат;
Изменять масштаб графика одновременно по двум осям;
Изменять масштаб графика по любой оси отдельно;
Изменять режим отображения графика (линия, линия с точкой, только точки);
Сброс масштаба графика;
Отображение маркеров для точек значений графика по двум осям на которые наведен курсор;
Увеличение масштаба выбранной курсором области графика;
График датчика в режиме сбора данных должен автоматически выбирать видимый диапазон по оси значений для отображения всех точек графика. Также должен быть предусмотрен функционал установления видимого диапазона по оси значений вручную и фиксации этого диапазона (отключение автоматического определения видимого диапазона).
В режиме сбора данных должно поддерживать подключение и отключение датчиков («на горячую»), работа программы при этих действиях не должна быть прервана или завершена. При отключении датчика полученные данные должны быть сохранены в памяти программы. Повторно подключенный датчик должен автоматически распознаваться и продолжать передавать данные, график повторно подключенного датчика должен быть продолжен с момента разъединения. 
ПО должно обеспечивать автоматическое определение наименования, единиц и пределов измерения подключенных датчиков; отображение таймера работы программы в режиме реального времени одновременно с показаниями датчиков; возможность краткосрочной приостановки программы и последующее возобновление работы без потери полученных данных; просмотр данных на графике за весь период измерений; отображение таблицы показаний в программе. Таблица показаний должна содержать все полученные данные со всех датчиков. Полученные данные должны быть сопоставлены со шкалой времени. Отображение данных в таблице должно быть в обратном порядке – первой строкой должно отображаться последнее измеренное значение, последней – первое измеренное значение; выгрузку таблицы с полученными данными в формат табличного редактора (*.xls). Выгрузка в табличный редактор должна осуществляться в порядке проводимых измерений: первой строкой должно быть выгружено первое измеренное значение, последней строкой – последнее измеренное значение; сохранение полученных данных во внутреннюю память датчика в автоматическом режиме; считывание сохраненных значений из памяти датчика. Данные могут быть использованы для выгрузки в формат табличного процессора или продолжения измерений. 
ПО в режиме сбора данных должно иметь функционал полуавтоматической калибровки показаний датчиков. Полуавтоматическая калибровка подразумевает сброс значений к нулевым показаниям с сохранением и отображением пользователю коррелирующего значения.
ПО не должно иметь ограничений на количество подключаемых датчиков. Количество одновременно опрашиваемых датчиков (не менее 20-ти) выбирается автоматически, согласно пропускной способности USB хоста.
ПО при работе с МУСД должно работать со всеми встроенными в него датчиками одновременно, отображая текущие значения в режиме реального времени.
ПО должно содержать функционал с информацией о версии программного обеспечения, который должен включать в себя:
Номер текущей версии ПО;
Функционал проверки обновления ПО в виде кнопки;
Кнопка открытия документации в формате HTML;
Документация должна открываться в браузере по умолчанию;
Информацию о контактах для обращения в техническую поддержку

	Методическое пособие
	Методическое пособие должно содержать подробное описание лабораторных работ, которые можно провести с использованием цифровой лаборатории.
Количество лабораторных работ по географии в составе методического пособия – не менее 20.
В описании каждой лабораторной работы должны быть указаны теоретические сведения, подробный сценарий при работе с цифровой лабораторией, последовательный алгоритм по обработке полученных данных, перечень контрольных вопросов для закрепления полученных знаний.
Методическое пособие должно быть поставлено в печатном виде, в формате А4 в цветном исполнении.

	Требования к технической поддержке
	Должна быть предусмотрена бесплатная техническая поддержка на русском языке от производителя к поставляемым наборам на протяжении не менее двух лет. Техническая поддержка должна быть предусмотрена двух видов: по телефону и через интернет сайт.
Техническая поддержка подразумевает ответы на технические вопросы пользователей, связанные с процессом эксплуатации оборудования.
Сайт должен предоставлять возможность связи через рабочую форму обратной связи для обеспечения поддержки и сопровождения программных продуктов, ответов на возникающие вопросы. Максимальный ответ при указании контактных данных не более 16 рабочих часов с момента добавления комментария.
На сайте должны выкладываться обновления ПО со списком изменений. Обновления должны выкладываться не реже 2 (двух) раз в год с возможностью их скачивания и последующей установки на используемые устройства.
Сайт должен иметь телефон технической поддержки. Зарегистрированные и авторизованные пользователи должны иметь приоритет на оказание технической поддержки по телефону.
Должны быть предусмотрены обучающие ролики на русском языке по работе с цифровой лабораторией. Ролики должны быть размещены на сайте производителя и канале видеохостинга Youtube (или аналоге). Количество обучающих роликов должно быть не менее 5.
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	14. 
	Компас ученический
	Компас школьный должен быть предназначен для определения сторон света, а также для изучения его устройства и действия.
Компас должен использоваться в качестве индикатора магнитного поля постоянного магнита и тока в лабораторно-практических работах по электромагнетизму.
Габаритные размеры (дл.*шир.*выс.), см: не менее 4*4*1. Вес, кг, не более: 0,1.
Компас должен состоять из пластмассовой круглой коробки, на дне которой должна быть круговая шкала с указанием сторон света. В центре должна быть установлена игла, на острие которой насажена легкая магнитная стрелка. Коробка должна быть закрыта прозрачной крышкой.
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	15. 
	Рулетка
	Должна быть предназначена для измерения расстояний при проведении практических топографических работ.
Должен представлять собой гибкую оцифрованную сантиметровую ленту, помещенную в пластмассовый корпус, имеющий механизм для обратной намотки. Длина ленты не менее 20 метров.
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	16. 
	Комплект для проведения исследований окружающей среды.
	Пособие должно быть предназначено для выполнения практических работ по экологии, биологии и химии, а также для работы над исследовательскими проектами в средней школе.
Габаритные размеры в упаковке (дл.*шир.*выс.), см: не менее 52*26*25. Вес, кг, не более 5,0.
Набор должен представлять собой мини-лабораторию, укомплектованную в чемоданчик, удобный для работы в полевых условиях. Набор должен  включать в себя портативную приборную базу (термометр электронный со щупом, рН-метр электронный, кондуктометр), наборы химических реактивов, лабораторной посуды, печатных пособий, необходимых для проведения количественных, полуколичественных и качественных исследований воды, воздуха, осадков, снежного покрова, почвы.
С помощью набора должна быть возможность  провести следующие работы, описанные в руководстве по эксплуатации с методическими рекомендациями: "Измерение температуры, кислотности, минерализации", "Определение цветности воды", "Исследование прозрачности (мутности) воды", "Исследование запаха воды", "Исследование жесткости воды", "Исследование воды на наличие синтетических поверхностно-активных веществ (СПАВ)", "Измерение содержания растворенного кислорода в воде", "Измерение содержания железа в воде", "Исследование содержания хлоридов в воде", "Исследование осадков в виде дождя", "Исследование осадков в виде снега", "Исследование почвенного покрова".
Комплектность должна быть:
Руководство по эксплуатации с подробными методическими рекомендациями, изданное в виде брошюры – не менее 1 шт.
Электронные приборы: термометр электронный со щупом – не менее 1 шт., рН-метр электронный –не менее 1 шт., кондуктометр электронный –не менее 1 шт.
Химические реактивы: марганца хлорид –не менее  42 г, калия иодид – не менее 15 г, натрия гидроксид –не менее  50 г, натрия тиосульфат – не менее  1 ампула, крахмал индикаторный очищенный –  не менее 25 г, кислота азотная (концентрация 1:2) – не менее 100 мл, аммония персульфат – не менее  25 г, калия роданид –  не менее 25 г, натрия гидрокарбонат –не менее  25 г, серебра нитрат – не менее 10 г.
Лабораторная посуда должна быть: цилиндр мерный 50 мл с подставкой – не менее 1 шт., воронка – не менее  1 шт., колба коническая 100 мл –не менее  2 шт., пробка резиновая –не менее  1 шт., крышка пластмассовая – не менее 1 шт., склянка с притертой пробкой 250 мл –не менее  2 шт., капельница пластиковая –не менее  1 шт., стакан мерный 50 мл – не менее 2 шт., стакан мерный 250 мл – не менее 1 шт., стакан мерный 500 мл – не менее 1 шт., стакан 300 мл –не менее  1 шт., дозатор –не менее  1 шт., спринцовка –  не менее 1 шт., пипетка 1 мл –не менее  2 шт., пипетка 5 мл –не менее  1 шт., пипетка глазная – не менее 1 шт., ложка-шпатель – не менее 2 шт., палочка стеклянная – не менее 2 шт., флакон 100 мл –не менее  2 шт., флакон 250 мл – не менее 1 шт., устройство для исследования прозрачности воды –не менее  1 шт., промывалка – не менее 1 шт.
Печатные пособия: Карточка 1 "Цветность. Мутность" –не менее 2 шт., Карточка 2 "Запах" –не менее 2 шт., Карточка 3 "Растворимость кислорода в воде" – не менее 2 шт., Карточка 4 "Содержание железа в воде" –не менее 2 шт.
Прочее: фильтры обеззоленные «Синяя лента» Ø 12,5 см – не менее 1 упаковка (100 шт.), совок металлический – не менее 1 шт., пакет-зип 15×20 см – не менее 15 шт., лента сантиметровая – не менее 1 шт., линейка – не менее 1 шт., маркер перманентный – не менее 1 шт., чемоданчик – не менее 1 шт.
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	17. 
	Коллекция минералов и горных пород, полезных ископаемых и почв
	Коллекция должна включать:
Коллекция "Минералы и горные породы" (20 видов.)- не менее 3
Коллекция предназначена для демонстрации на уроках географии.
Габаритные размеры в упаковке (дл.*шир.*выс.), см не менее 30*17,5*2,5. Вес, кг, не более 0,4.
Образцы должны быть пронумерованы соответственно списку и положены в две коробки с ячейками. Пособие должно комплектоваться руководством по эксплуатации и ламинированным вкладышем, содержащим информацию о составе и применении минералов и горных пород.
Состав коллекции: магнетит (магнитный железняк), боксит, ортоклаз (полевой шпат), гипс пластинчатый, кварц кристаллический, кальцит, слюда фуксит, слюда мусковит, сера, графит, тальк, слюда биотит, пирит, халцедон (кремень), песчаник, известняк, гранит красный, мрамор, базальт, гранит серый.
Коллекция "Шкала твердости"-не менее 1шт
Коллекция должна быть предназначена для использования в качестве раздаточного материала.
Габаритные размеры в упаковке (дл.*шир.*выс.), см: не менее 30*17,5*3. Вес, кг, не более 0,18.
Состав коллекции должен быть: тальк, гипс, кальцит, флюорит, апатит, ортоклаз, кварц, топаз, корунд.
Образцы должны быть пронумерованы соответственно значению твердости по шкале Мооса и положены в коробку с ячейками (образец с твердостью 10, алмаз, не представлен).
Пособие должно комплектоваться руководством по эксплуатации и ламинированным вкладышем, содержащим информацию о физических свойствах, химическом составе минералов, их отличительных признаках, а также методику определения твердости минералов с помощью шкалы Моос.
Коллекция "Поделочные камни (полированные)-не менее 1 шт.

Коллекция предназначена для демонстрации на уроках географии.
Габаритные размеры в упаковке (дл.*шир.*выс.), см не менее 30*17,5*2,5. Вес, кг, не более 0,1.
Образцы должны быть наклеены на картонные карточки и подписаны, упакованы в коробку с ячейками.
Пособие должно комплектоваться руководством по эксплуатации.
В состав коллекции должны входить не менее двадцати образцов различных поделочных камней.
Коллекция "Гранит и его составные части"-не менее 1 шт
Коллекция должна быть предназначена для использования в качестве демонстрационного материала.
Габаритные размеры в упаковке (дл.*шир.*выс.), см: не менее 30,5*22*3. Вес, кг, не более 0,2.
Образцы должны быть пронумерованы соответственно списку и упакованы в коробку с ячейками.
Состав коллекции должен состоять: гранит красный, гранит серый, полевой шпат розовый, полевой шпат серый, кварц, слюда мусковит, слюда биотит.
Коллекция "Полезные ископаемые"-не менее 1 шт.

Должна быть предназначена для использования в качестве демонстрационного материала.
Габаритные размеры в упаковке (дл.*шир.*выс.), см: не менее 30*17,5*5. Вес, кг, не более 0,35.
Образцы должны быть пронумерованы соответственно списку и разложены в две коробки с ячейками. Пособие должно комплектоваться руководством по эксплуатации и ламинированным вкладышем, содержащим информацию о внешнем виде, месторождениях и применении полезных ископаемых.
Состав коллекции: магнетит (магнитный железняк), боксит, ортоклаз (полевой шпат), галенит (свинцовый блеск), кварц, кальцит, слюда фуксит, слюда мусковит, опал, гематит (красный железняк), тальк, слюда биотит, гипс, антрацит, песчаник, известняк, гранит, торф.
Коллекция "Сырье для химической промышленности" (раздаточная)-не менее 1 шт.

Коллекция должна быть предназначена для использования в качестве раздаточного материала.
Габаритные размеры в упаковке (дл.*шир.*выс.), см: не менее 30*17,5*3. Вес, кг, не более 0,25.
Состав коллекции должен состоять: апатит, боксит (алюминий), нефелин, поваренная соль, нефть, кальцит, флюорит, пирит, сера, древесина.
Образцы должны быть пронумерованы согласно списку и упакованы в коробку с ячейками. Пособие должно комплектоваться руководством по эксплуатации и ламинированным вкладышем, содержащим информацию о применении различных видов сырья.
Коллекция "Почва и ее состав"-не менее 1 шт

Коллекция должна быть предназначена для использования в качестве демонстрационного материала.
Габаритные размеры в упаковке (дл.*шир.*выс.), см: не менее 30,5*22*3,5. Вес, кг, не более 0,7.
Коллекция должна включать образцы почв и почвообразующих пород. Образцы должны быть помещены в прозрачные пластмассовые коробки, снабженные наклейками с наименованием. Пособие должно комплектоваться руководством по эксплуатации и ламинированным вкладышем, содержащим информацию о свойствах, территории распространения и использовании почв и почвообразующих пород.
Состав коллекции должен состоять: образцы черноземной, серой лесной и подзолистой почв, образцы песка, глины и торфа.
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	18. 
	Глобус Земли физический
	     Должен быть предназначен для демонстрации при изучении курса географии. Должен представлять собой модель земного шара с физической картой. Глобус физический должен давать возможность продемонстрировать расположение на поверхности земного шара материков, океанов, морей, островов, рек, горных вершин, наиболее крупных городов. Условная раскраска карты должна демонстрировать рельеф суши и дна океанов.
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	19. 
	Глобус Земли политический
	 Должен быть предназначен для демонстрации при изучении курса географии.
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	20. 
	Глобус Земли физический лабораторный
	      Должен быть предназначен для выполнения фронтальных работ при изучении курса географии. Должен представлять собой модель земного шара с физической картой. Глобус физический должен давать возможность продемонстрировать расположение на поверхности земного шара материков, океанов, морей, островов, рек, горных вершин, наиболее крупных городов и др. Условная раскраска карты должна демонстрировать рельеф суши и дна океанов.
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	21. 
	Теллурий
	    Модель должна позволять демонстрировать взаимное расположение и относительное движение трех небесных тел: Солнца, Земли и Луны.
Габаритные размеры в упаковке (дл.*шир.*выс.), см: не менее 28*20*19. Вес, кг, не более 2,7.
Модель должна поставляться в сборе. Глобус Земли должен быть насажен на ось, наклоненную к плоскости земной орбиты под углом 66,5°. Система передач теллурия должна быть устроена так, что при обращении профильной штанги вокруг подставки против часовой стрелки глобус также вращается против часовой стрелки. Ось глобуса должна сохранять неизменное направление в пространстве, что соответствует реальному сохранению ориентации земной оси. Луна должна вращаться одновременно с движением Земли также против часовой стрелки. Смену времен года и смену дня и ночи можно показать, используя вместо Солнца фонарик, входящий в комплект.
Комплектность должна быть: теллурий – не менее 1 шт., подставка с винтом –не менее 1 шт., руководство по эксплуатации –не менее 1 шт.
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	22. 
	Модель строения земных складок и эволюции рельефа
	Должна быть предназначена для использования в качестве демонстрационного материала в средней общеобразовательной школе в курсе географии, на уроке по теме “Формы и типы рельефа”.
Модель должна быть произведена из пластмассы. Модель должна демонстрировать строение земных складок и эволюций рельефа.
На модели должны быть изображены:
Горные хребты-наличие
Вершины-наличие
глубокие межгорные долины-наличие
горные реки-наличие
разрез складчатого строения-наличие
Модель раскрашена в естественные цвета-наличие
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	23. 
	Модель движения океанических плит
	Должна быть предназначена для ознакомления учащихся со сдвигом земной коры, являющимся следствием тектонических процессов.
Габаритные размеры в упаковке (дл.*шир.*выс.), см: не менее 52*26*22.
Должен представлять собой красочную разрезную модель участка земной коры, на которой должен быть виден сдвиг земных пород.
 Должен сопровождаться руководством по эксплуатации.
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	24. 
	Модель вулкана
	Должна быть предназначена для использования в качестве демонстрационного материала в курсе географии.
Габаритные размеры в упаковке (дл.*шир.*выс.), см: не менее 47*19*19.
Модель должна быть изготовлена из пластмассы. Модель должна изображать строение вулкана и различные аспекты вулканической деятельности. На модели должны быть показаны: конус выноса, кратер вулкана, лава вулканическая, барранкосы, фумаролы, берег моря.
Модель должна быть раскрашена в естественные цвета.
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	25. 
	Модель внутреннего строения Земли
	Пособие должно быть предназначено для использования в качестве демонстрационного материала.
Габаритные размеры в упаковке (дл.*шир.*выс.), см: не менее 23*23*15. Вес, кг, не более 0,7.
Комплектность должна быть: полусфера "Северное полушарие" – не менее 1 шт., полусфера "Южное полушарие" –  не менее 1 шт., полусфера "Ядро" – не менее 1 шт., полусфера "Мантия" – не менее 1 шт., дуга "Географическая оболочка Земли" –не менее  1 шт., дуга "Меридиан" –  не менее 1 шт., подставка – не менее 1 шт., карточка "Строение земной коры" – не менее 1 шт., карточка "Географическая оболочка" – не менее 1 шт., карточка "Вулкан" –не менее  1 шт., карточка "Извержение вулкана" –не менее  1 шт., руководство по эксплуатации – не менее 1 шт.
Модель должна представлять собой разборный глобус, снабженный вращающимся диском с информацией о внутреннем строении Земли. На одной стороне диска должна быть дана информация для начальной школы (представлены земная кора, мантия и ядро), на другой – для средней (дополнительно указаны внешнее и внутреннее ядра, размеры и температурные характеристики выделенных частей). Диск должен быть закреплен на полусфере "Южное полушарие" и фиксироваться в одном из двух положений с помощью магнитов.
Дополнительно элементы внутреннего строения Земли должны быть представлены полусферами "Ядро" и "Мантия", согласованными по цвету с диском, на котором они фиксируются магнитами. Внутренняя поверхность полусферы "Северное полушарие" должна обозначать земную кору и также согласована по цвету с диском.
Состав компонентов географической оболочки Земли (в принятой последовательности "Литосфера", "Гидросфера", "Биосфера" и "Атмосфера") представлен дугой, фиксирующейся в щелевых пазах на дуге "Меридиан".
Пособие должно сопровождаться набором полноцветных ламинированных изображений, демонстрирующих континентальный и океанический типы земной коры, компоненты географической оболочки, а также извержения вулканов.
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	26. 
	Модель-аппликация природных зон Земли
	Пособие должно быть предназначено для использования в качестве демонстрационного материала на уроках географии при изучении тем, посвященных природным зонам.
В комплект должно входить: карточки с маркировкой D1-D55 – по не менее 1 шт., шкала смены природных зон – не менее 1 шт., магниты с клеевым слоем – не менее 20 шт., магнитные кнопки для крепления шкалы –не менее 4 шт., руководство по эксплуатации – не менее 1 шт.
Пособие  должно состоять  из шкалы природных зон (Северное полушарие) не менее 105*20 см и  не менее чем 55 карточек 10*15 см. Карточки  должны быть ламинированы матовой (антибликовой) пленкой, снабжены подписями и магнитами, что позволяет легко крепить их на магнитной доске или экране для динамических пособий. Дополнительно должны прилагаться не менее 20 магнитов с клеевым слоем для карточек с изображениями представителей флоры и фауны различных природных зон, которые может подобрать учитель.
Пособие должно помогать наглядно представить разнообразие природных зон мира и проследить смену характеристик от экватора к полюсам.
Авторы: И.Л. Марголина,  О.А. Климанова.
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	27. 
	Портреты для кабинета географии
	Должны быть предназначены для постоянного экспонирования как элемент оформления кабинета.
Должны представлять собой комплект портретов формата А3, выполненных на качественной белой бумаге, в деревянной раме под стеклом. На портретах должны быть указаны фамилии (с именами, либо с именами и отчествами) и даты жизни ученых. При подготовке портретов должны быть использованы наиболее известные изображения ученых.
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	28. 
	Карты настенные
	Комплект настенных карт, 
Содержание карт должно обеспечивать реализацию основных образовательных программ на базовом уровне (Федеральные государственные образовательные стандарты) и  выполнение требований к результатам освоения обучающимися основной образовательной программы по курсу Географии. Карты должны быть односторонние на мелованной бумаге плотностью не менее 130-150 г/м2, иметь двухстороннюю ламинацию. Лицевая сторона-матовая, антибликовая. Красочность 4+0. Формат не менее 70x100. В комплект входит методическое пособие для учителя. Карты должны быть представлены сериями по разделу предмета
Содержание комплекта должно состоять: 
Комплект настенных учебных карт для 6 класса, в количестве не менее 1 шт., (не менее 12 карт). Содержание комплекта: 	 
1.Физическая карта полушарий; 2.Политическая карта полушарий; 3.Политическая карта мира; 4.Великие географические открытия; 5.Топографическая карта и условные знаки; 6.Природные зоны России; 7.Физическая карта России; 8.Физическая карта Арктики; 9.Физическая карта Антарктики; 10.Океаны; 11.Крупнейшие вулканы и землетрясения мира; 12.Физическая карта мира.
Комплект настенных учебных карт для 7 класса, в количестве не менее 1 шт., (не менее 44 карт). Содержание комплекта:	 
1.Климатические пояса и области мира; 2. Природные зоны мира; 3. Тихий океан. Комплексная карта; 4. Индийский океан. Комплексная карта; 5. Атлантический океан. Комплексная карта; 6. Северный Ледовитый океан. Комплексная карта; 7. Южный океан. Комплексная карта; 8. Народы и плотность населения мира; 9. Часовые пояса мира; 10. Строение земной коры и полезные ископаемые мира; 11. Климатическая карта мира; 12. Растительность мира; 13. Важнейшие культурные растения мира; 14. Почвенная карта мира; 15. Африка. Физическая карта; 16. Африка. Политическая карта; 17. Австралия и Океания. Физическая карта; 18. Австралия и Океания. Политическая карта; 19. Северная Америка. Физическая карта; 20. Северная Америка. Политическая карта; 21. Южная Америка. Физическая карта; 22. Южная Америка. Политическая карта; 23. Европа. Физическая карта; 24. Европа. Политическая карта; 25. Евразия. Физическая карта; 26. Евразия. Политическая карта; 27. Азия. Физическая карта; 28. Азия. Политическая карта; 29. Африка. Хозяйственная деятельность населения; 30. Австралия и Новая Зеландия. Хозяйственная деятельность населения; 31. Северная Америка. Хозяйственная деятельность населения; 32. Южная Америка. Хозяйственная деятельность населения; 33. Зарубежная Азия. Хозяйственная деятельность населения; 34. Зарубежная Европа. Хозяйственная деятельность населения; 35. Зоогеографическая карта мира; 36. Особо охраняемые природные территории мира; 37. Тихий океан. Физическая карта; 38. Атлантический океан. Физическая карта; 39. Индийский океан. Физическая карта; 40. Северный Ледовитый океан. Физическая карта; 41. Южный океан. Физическая карта; 42. Мировой океан; 43. Антарктида. Комплексная карта; 44. Важнейшие географические открытия и путешествия"
Комплект настенных учебных карт для 8-9 классов, в количестве не менее 1 шт., (не менее 51 карты). Содержание комплекта:  
1.Физическая карта России; 2.Агроклиматические ресурсы России; 3.Федеративное устройство Российской Федерации; 4.Водные ресурсы России; 5.Земельные ресурсы России; 6.Народы России; 7.Население России; 8.Природные зоны и биологические ресурсы России; 9.Карта растительности России; 10.Геологическая карта России; 11.Экологические проблемы России; 12.Агропромышленный комплекс России; 13.Транспорт России; 14.Нефтяная промышленность России; 15.Электроэнергетика России; 16.Химическая и нефтехимическая промышленность России; 17.Лесная промышленность России; 18.Минеральные ресурсы России; 19.Климатическая карта России; 20.Тектоническое строение территории России; 21.Почвенная карта России; 22.Климатическое районирование территории России; 23.Рекреационные ресурсы России; 24.Экономические районы России; 25.Газовая промышленность России;
26.Легкая и пищевая промышленность России; 27.  Машиностроение и металлообработка России; 28. Черная и цветная металлургия России; 29. Географические открытия и исследования территории России; 30. Угольная и сланцевая промышленность России; 31. Особо охраняемые природные территории России; 32. Социально-экономическая карта России; 33. Восточно-Европейская (Русская) равнина. Физическая карта; 34. Север и Северо - Запад Европейской части России. Физическая карта; 35. Северный и Северо-Западный экономические районы. Социально-экономическая карта; 36. Центральная Россия. Физическая карта; 37. Центральный, Центрально-черноземный и Волго-Вятский экономические районы. Социально-экономическая карта; 38. Поволжье. Физическая карта; 39. Поволжский экономический район. Социально-экономическая карта; 40. Юг Европейской части России. Физическая карта; 41.Северо-Кавказский экономический район. Социально-экономическая карта; 42. Урал. Физическая карта; 43. Уральский экономический район. Социально-экономическая карта; 44. Западная Сибирь. Физическая карта; 45. Западно-Сибирский экономический район. Социально-экономическая карта; 46. Дальний Восток. Физическая карта; 47. Восточная Сибирь. Физическая карта; 48. Восточно - Сибирский экономический район. Социально-экономическая карта; 49. Дальневосточный экономический район. Социально-экономическая карта; 50. Часовые пояса России; 51. Физико-географическое районирование территории России
Комплект настенных учебных карт для 10 класса, в количестве не менее 1 шт., (не менее 28 карт). Содержание комплекта:	 
1.Политическая карта мира; 2.Народы мира; 3.Религии мира; 4.Население мира; 5.Минеральные ресурсы мира; 6.Экологические проблемы мира; 7.Электроэнергетика мира; 8.Транспорт мира; 9.Сельское хозяйство мира; 10.Промышленность мира; 11.Агроклиматические ресурсы мира; 12.Глобальные проблемы человечества; 13.Глобальные проблемы человечества; 14.США. Социально-экономическая карта; 15. Япония. Общегеографическая карта; 16. Япония. Социально-экономическая карта; 17. Китай. Общегеографическая карта; 18. Китай. Социально-экономическая карта; 19. Государства Зарубежной Европы. Социально-экономическая карта; 20. Государства Зарубежной Азии. Социально-экономическая карта; 21. Государства Африки. Социально-экономическая карта; 22. Государства Северной Америки. Социально-экономическая карта; 23. Государства Латинской Америки. Социально-экономическая карта; 24. Австралия и Новая Зеландия. Социально- экономическая карта; 25. Мировая добыча нефти и природного газа; 26. Уровень социально-экономического развития стран мира; 27. Международные организации; 28. Памятники истории и культуры, находящиеся под охраной ЮНЕСКО.
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	29. 
	Таблицы учебные демонстрационные
	Комплект учебных демонстрационных таблиц,  
Содержание и объём учебно–наглядных пособий (комплектов демонстрационных таблиц) должны обеспечивать реализацию содержания образовательной программы по географии. Должны быть представлены сериями по разделу предмета и сопровождаться подробными методическими рекомендациями для преподавателя на каждую серию. Таблицы должны быть отпечатаны на полиграфическом картоне плотностью не менее 250гр./м.кв; форматом не менее 68x98 см. Печать односторонняя. Мелование одностороннее. Красочность 4+0(полноцвет). 
Должны представлены следующие серии:
Комплект таблиц Земля как планета, в количестве не менее 1 шт., (не менее 8 таблиц). Содержание комплекта:
1. Размеры Земли и Солнца. , 2. Смена времён года. , 3. Внутреннее строение земли. , 4. Эндогенные процессы. , 5. Строение вулкана. , 6. Экзогенные процессы; 7. Экзогенные процессы 2; 8. Экзогенные процессы 3."
Комплект таблиц Рельеф, в количестве не менее 1 шт., (не менее 10 таблиц). Содержание комплекта: 
1. Восточно-Европейская равнина. , 2. Западно-Сибирская равнина. , 3. Средне-Сибирское плоскогорье. , 4. Северо-восток Сибири. , 5. Уральские горы. , 6. Кавказ. , 7. Горы южной Сибири. , 8. Дальний Восток. , 9. Рельеф дна океана. , 10. Формирование современного рельефа."
Комплект таблиц Земля и Солнце, в количестве не менее 1 шт., (не менее 4 таблиц). Содержание комплекта:
1. Солнечная система. , 2. Солнце, Земля, Луна. , 3. Строение Солнца. , 4. Земля под воздействием солнечного излучения."
Комплект таблиц География. Начальный курс 6 класс, в количестве не менее 1 шт., (не менее 12 таблиц). Содержание комплекта: 
1.Движение Земли и их следствия, 2. Строение Земли и земной коры, 3. Горные породы и минералы, 4. Рельеф, 6. Движение воды в Океане, 7. Воды суши, 8. Атмосферное давление. Ветер, 9. Погода и климат, 10. Природные комплексы Земли, 11. Стихийные природные явления, 12. Охрана окружающей среды", 
Комплект таблиц География. Материки и океаны. 7 класс, в количестве не менее 1 шт., (не менее 10 таблиц). Содержание комплекта:
1.Африка, 2. Южная Америка, 3. Австралия и Океания, 4. Антарктида, 5. Северная Америка, 6. Евразия, 7. Атлантический океан, 8. Тихий океан, 9. Индийский океан, 10. Северный Ледовитый океан"
Комплект таблиц География России. Природа и население 8 класс, в количестве не менее 1 шт., (не менее 10 таблиц). Содержание комплекта: 
1. Географическое положение, территория и границы, 2. Тектоническое строение территории, 3. Рельеф, 4. Климат, 5. Внутренние воды, 6. Почвы и мелиорация, 7. Природно-хозяйственные зоны России, 8. Административно-территориальное деление России, 9. Природные ресурсы и проблемы рационального природопользования, 10. Население и трудовые ресурсы", 
Комплект таблиц "География России. Хозяйство и географические районы 9 класс, в количестве не менее 1 шт., (не менее 15 таблиц). Содержание комплекта: 
1.Топливно-энергетичский комплекс, 2. Межотраслевой комплекс конструкционных материалов, 3. Машиностроительный комплекс, 4. Агропромышленный комплекс, 5. Инфраструктурный комплекс, 6. Центральный экономический район, 7. Волго-Вятский экономический район, 8. Северо-Западный и Центрально-Черноземный экономический район, 9. Северный экономический район, 10. Поволжский экономический район, 11. Уральский экономический район, 12. Северо-Кавказский экономический район, 13. Западно-Сибирский экономический район, 14. Восточно-Сибирский экономический район, 15. Дальневосточный экономический район" 
Комплект таблиц "Экономическая и социальная география мира 10 класс, в количестве не менее 1 шт., (не менее 12 таблиц). Содержание комплекта: 
1. Типология стран современного мира, 2. Мировые природные ресурсы мира, 3. Воспроизводство населения мира, 4. Народы мира, 5. Религии мира, 6. Миграция населения, 7. Научно-техническая революция, 8. Мировое хозяйство, 9. Промышленность мира, 10. Мировое сельское хозяйство, 11. Мировой транспорт, 12. Международные организации 
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	30. 
	Таблицы раздаточные
	Комплект таблиц., должен состоять из:
Комплект раздаточных таблиц. География. Начальный курс. 6 класс, в количестве не менее 1 шт., (не менее 12 таблиц). Содержание комплекта: 
1. Движение Земли и их следствия, 2. Строение Земли и земной коры, 3. Горные породы и минералы, 4. Рельеф, 6. Движение воды в Океане, 7. Воды суши, 8. Атмосферное давление. Ветер, 9. Погода и климат, 10. Природные комплексы Земли, 11. Стихийные природные явления, 12. Охрана окружающей среды
Комплект раздаточных таблиц. География. Материки и океаны. 7 класс, в количестве не менее 1 шт., (не менее 10 таблиц). Содержание комплекта: 
1. Африка, 2. Южная Америка, 3. Австралия и Океания, 4. Антарктида, 5. Северная Америка, 6. Евразия, 7. Атлантический океан, 8. Тихий океан, 9. Индийский океан, 10. Северный Ледовитый океан"
Комплект раздаточных таблиц. География России. Природа и население. 8 класс, в количестве не менее 1 шт., (не менее 10 таблиц). Содержание комплекта: 1. Географическое положение, территория и границы, 2. Тектоническое строение территории, 3. Рельеф, 4. Климат, 5. Внутренние воды, 6. Почвы и мелиорация, 7. Природно-хозяйственные зоны России, 8. Административно-территориальное деление России, 9. Природные ресурсы и проблемы рационального природопользования, 10. Население и трудовые ресурсы"
Комплект раздаточных таблиц. География России. Хозяйство и географические районы. 9 класс, в количестве не менее 1 шт., (не менее 15 таблиц). Содержание комплекта:
1. Топливно-энергетический комплекс, 2. Межотраслевой комплекс конструкционных материалов, 3. Машиностроительный комплекс, 4. Агропромышленный комплекс, 5. Инфраструктурный комплекс, 6. Центральный экономический район, 7. Волго-Вятский экономический район, 8. Северо-Западный и Центрально-Черноземный экономический район, 9. Северный экономический район, 10. Поволжский экономический район, 11. Уральский экономический район, 12. Северо-Кавказский экономический район, 13. Западно-Сибирский экономический район, 14. Восточно-Сибирский экономический район, 15. Дальневосточный экономический район"
Комплект раздаточных таблиц. Экономическая и социальная география мира. 10 класс, в количестве не менее 1 шт., (не менее 12 таблиц). Содержание комплекта:
1. Типология стран современного мира, 2. Мировые природные ресурсы мира, 3. Воспроизводство населения мира, 4. Народы мира, 5. Религии мира, 6. Миграция населения, 7. Научно-техническая революция, 8. Мировое хозяйство, 9. Промышленность мира, 10. Мировое сельское хозяйство, 11. Мировой транспорт, 12. Международные организации"
Раздаточные таблицы должны быть отпечатаны на мелованной бумаге плотностью не менее 130 гр./м2, форматом не менее 210x297 мм. Печать односторонняя. Мелование одностороннее. Красочность 4+0 (полноцвет). Ламинация односторонняя. В комплект входит папка из картона.
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	31. 
	Электронные наглядные средства для кабинета географии.
	Комплект электронных учебных пособий по учебному предмету география (далее - Электронные учебные пособия), в количестве не менее 1 шт., должны удовлетворять следующим требованиям:
Содержание пособий должно соответствовать Федеральному государственному образовательному стандарту.
Комплект электронных учебных пособий по учебному предмету география должен иметь два модуля.
Первый модуль электронных учебных пособий:
Интерактивные возможности должны обеспечивать: полноэкранные иллюстрации с текстовыми подписями, комментариями; интерактивные таблицы и упражнения; интерактивные карты. 
Алгоритм работы пособий должен учитывать особенности управления интерактивной доской, таких как события наведения, одинарного и двойного клика, изменения параметров цифрового учебного объекта без использования вводимого текстового поля. 
Пособие должно содержать программный модуль, который должен обеспечивать возможность конструировать собственные наглядные пособия (далее конструктор). Конструктор не должен требовать от пользователя знание языков программирования. 
Конструктор должен позволять вставлять в создаваемое наглядное пособие: рисунки в форматах JPG, PNG; векторную графику и анимации в формате SWF; аудио в формате MP3; в видео в форматах FLV, MP4.
Для аудио или видео в формате должна автоматически создаваться панель управления проигрыванием. Конструктор должен поддерживать использование в объектах формата SWF статичных рисунков, анимации, звуков, интерактивных элементов. 
Инсталляционный комплект пособий должен включать все необходимые дополнительные модули и служебные программы и при установке на компьютер не требовать от пользователя их поиска и установки (например, в сети Интернет или дополнительного приобретения). Пособия должны полноценно работать на компьютерах под управлением следующих операционных систем – WINDOWS®, LINUX®, macOS®, ANDROID® и не требовать наличия оптического носителя в дисководе непосредственно при работе с пособиями. В состав каждого пособия должна входить печатная брошюра с руководством пользователя и методическими рекомендациями для учителя.
Втрой модуль электронных учебных пособий:
Пособие должно представлять из себя комплект интерактивных карт по географии. На каждой карте должны быть реализованы следующие возможности: представлено не менее 8 интерактивных объектов с развернутыми подробными подписями; составлено не менее 10 заданий (тестовые и для работы с картой на уроке); предложены не менее 5 заданий для работы с контурной картой; даны справочные материалы (рисунки, схемы, таблицы); предусмотрена функция масштабирования (увеличения отдельного участка карты); должна иметься возможность включать-отключать различные элементы содержания (слои) карты; наличие объектов, содержащих рисунок или текст в качестве дополнительных материалов; реализована функция рисования и стирания нарисованного непосредственно поверх карты; возможность заранее создавать текстовые заметки, сохранять и загружать ранее сохраненные при необходимости.
Алгоритм работы пособий должен учитывать особенности управления интерактивной доской, таких как события наведения, одинарного и двойного клика, изменения параметров цифрового учебного объекта без использования вводимого текстового поля. 
Инсталляционный комплект пособий должен включать все необходимые дополнительные модули и служебные программы и при установке на компьютер не требовать от пользователя их поиска и установки (например, в сети Интернет или дополнительного приобретения). Пособия должны полноценно работать на компьютерах под управлением следующих операционных систем – WINDOWS®, LINUX®, macOS® и не требовать наличия оптического носителя в дисководе непосредственно при работе с пособиями. В состав каждого пособия должны входить методические рекомендации для учителя и инструкция пользователя в виде единой печатной брошюры.
-Комплект электронных учебных пособий первого модуля должен содержать:
География. Начальный курс географии. 5- 6 класс, в количестве не менее 1 шт.;
Тематическое наполнение пособия должно охватывать не менее 21 темы:
1. Солнечная система, 2. Солнце, Земля, Луна, 3. Строение Солнца, 4. Земля под воздействием солнечного излучения, 5. Размеры Земли и Солнца, 6.Движения Земли и их следствия, 7. Смена времён года, 8.Внутреннее строение Земли, 9.Эндогенные процессы, 10.Формирование современного рельефа, 11.Экзогенные процессы, 12.Горные породы и минералы, 13.Рельеф, 14.Мировой океан и его части, 15. Движения воды в океане, 16. Воды суши, 17. Атмосферное давление. Ветер, 18. Погода и климат, 19. Природные комплексы Земли, 20. Стихийные природные явления, 21. Охрана окружающей среды,, в  том числе фрагменты документальных фильмов:, Внутреннее строение Земли, Виды полезных ископаемых, месторождения, Погода и климат, Земля и солнце, Значение атмосферы. Воздушные массы, Ветры, Полное или частичное солнечное затмение,О строении Солнца и включать не менее 290 заданий к перечисленным темам, не менее 8 фрагментов документальных фильмов.
География. География материков и океанов. 7 класс, в количестве не менее 1 шт.;
Тематическое наполнение пособия должно охватывать не менее 11 тем:
1. Африка, 2. Австралия, 3.  Южная Америка, 4. Антарктида, 5. Северная Америка, 6.  Евразия, 7. Тихий океан, 8. Атлантический океан, 9. Индийский океан, 10.Северный Ледовитый океан, 11.Южный океан, в  том числе фрагменты документальных фильмов:, Коралловые рифы, Саванны, Жестколистные вечнозелёные леса и кустарники, Переменно-влажные и муссонные леса, тропические леса, Тихий океан, Северный Ледовитый океан индийский океан, Атлантический океан и включать не менее: 179 заданий к перечисленным темам, 8 фрагментов документальных фильмов.
География. Природа и население. 8 класс, в количестве не менее 1 шт.;
Тематическое наполнение пособия должно охватывать не менее 10 тем:
1. Географическое положение, территория и границы, 2. Тектоническое строение территории, 3. Рельеф, 4. Климат, 5. Внутренние воды, 6. Почвы и мелиорация, 7. Природно-хозяйственные зоны, 8. Административно-территориальное деление , 9. Природные ресурсы и проблемы рационального природопользования, 10. Население и трудовые ресурсы, в  том числе фрагменты документальных фильмов:, Зона арктических пустынь, Зона тундры, Зона тайги, Лиственные леса, Зоны лесотундры и лесостепи, Степная зона, Зона пустынь, Черноморское побережье Кавказа, Дальневосточные леса и включать не менее: 172 заданий к перечисленным темам, 9 фрагментов документальных фильмов.
География. География России. Хозяйство и географические районы. 9 класс, в количестве не менее 1 шт.;
Тематическое наполнение пособия должно охватывать не менее 17 тем:
1. Топливно-энергетический комплекс (ТЭК), 2. Комплекс конструкционных материалов, 3. Машиностроительный комплекс, 4. Агропромышленный комплекс (АПК), 5. Инфраструктурный комплекс, 6.Центральный экономический район, 7. Центрально-Черноземный экономический район, 8. Волго-Вятский экономический район , 9.Северо-Западный экономический район, 10.Северный экономический район, 11.Северо-Кавказкий экономический район, 12.Поволжсий  экономический район, 13.Уральский экономический район, 14. Западно-Сибирский экономический район, 15. Восточно-Сибирский экономический район, 16. Дальневосточный экономический район, 17. Республика Крым, в  том числе фрагмент документального фильма:, Дальний Восток. Куросио и включать не менее: 198 заданий к перечисленным темам, 1 фрагмента документального фильма.
География. Экономическая и социальная география зарубежных стран. 10-11 классы, в количестве не менее 1 шт.;
Тематическое наполнение пособия должно охватывать не менее 12 тем:
1. Типология стран современного мира, 2. Мировые природные ресурсы, 3. Воспроизводство населения мира, 4. Народы мира, 5. Религии мира, 6. Миграции населения, 7. Научно-техническая революция, 8. Мировое хозяйство , 9. Промышленность мира, 10.Мировое сельское хозяйство, 11.Мировой транспорт, 12.Международные организации, в  том числе фрагменты документальных фильмов:, Строительные материалы. Мрамор, Строительные материалы. Гранит, Железные руды, Руды цветных металлов. Алюминий, Руды цветных металлов. Медь, Благородные металлы, Месторождения драгоценных и поделочных камней и включать не менее: 208 заданий к перечисленным темам, 7 фрагментов документальных фильмов.
Комплект электронных учебных пособий второго модуля должен содержать: 
Интерактивные карты по географии. Введение в географию. Начальный курс географии. 5–6 классы, в количестве не менее 1 шт.;
В составе пособия должен быть следующий перечень карт:
1.Великие географические открытия, 2.Топографическая карта и условные знаки, 3.Физическая карта полушарий, 4.Физическая карта мира, 5.Физическая карта России, 6.Крупнейшие вулканы и землетрясения мира, 7.Океаны, 8.Физическая карта Антарктики, 9.Физическая карта Арктики, 10.Природные зоны России, 11.Политическая карта полушарий, 12.Политическая карта мира.
Интерактивные карты по географии. География материков и океанов. 7 класс. Главные особенности природы Земли, в количестве не менее 1 шт.;
В составе пособия должен быть следующий перечень карт:, 1.Физическая карта мира, 2.Важнейшие географические открытия и путешествия. , 3.Строение земной коры и полезные ископаемые мира , 4.Климатическая карта мира, 5.Климатические пояса и области мира, 6.Природные зоны мира, 7.Почвенная карта мира, 8.Растительность мира , 9.Зоогеографическая карта мира, 10.Народы и плотность населения мира, 11.Часовые пояса мира, 12.Особо охраняемые природные территории мира, 13.Важнейшие культурные растения мира.
Интерактивные карты по географии. География материков и океанов. 7 класс. Мировой океан, в количестве не менее 1 шт.;
В составе пособия должен быть следующий перечень карт:, 1.Физическая карта мира, 2.Мировой океан, 3.Южный океан. Физическая карта, 4. Южный океан. Комплексная карта, 5. Тихий океан. Физическая карта, 6. Тихий океан. Комплексная карта, 7. Индийский океан. Физическая карта, 8. Индийский океан. Комплексная карта, 9. Атлантический океан. Физическая карта, 10. Атлантический океан. Комплексная карта, 11. Северный Ледовитый океан. Физическая карта, 12. Северный Ледовитый океан. Комплексная карта.
Интерактивные карты по географии. География материков и океанов. 7 класс. Южные материки, в количестве не менее 1 шт.;
В составе пособия должен быть следующий перечень карт:, 1.Физическая карта мира, 2.Африка. Физическая карта, 3. Африка. Политическая карта, 4. Африка. Хозяйственная деятельность населения, 5. Австралия и Океания. Физическая карта, 6. Австралия и Океания. Политическая карта, 7. Австралия и Новая Зеландия. Хозяйственная деятельность населения, 8. Южная Америка. Физическая карта, 9. Южная Америка. Политическая карта, 10. Южная Америка. Хозяйственная деятельность населения, 11. Антарктида. Комплексная карта. 
Интерактивные карты по географии. География материков и океанов. 7 класс. Северные материки, в количестве не менее 1 шт.;
В составе пособия должен быть следующий перечень карт:, 1.Физическая карта мира, 2.Северная Америка. Физическая карта, 3. Северная Америка. Политическая карта, 4. Северная Америка. Хозяйственная деятельность населения, 5. Евразия. Физическая карта, 6. Евразия. Политическая карта, 7. Европа. Физическая карта, 8. Европа. Политическая карта, 9. Зарубежная Европа. Хозяйственная деятельность населения, 10. Азия. Физическая карта, 11. Азия. Политическая карта, 12. Зарубежная Азия. Хозяйственная деятельность населения. 
Интерактивные карты по географии. География России. 8–9 классы. Природа России. Исследования территории России. Часовые пояса, в количестве не менее 1 шт.;
В составе пособия должен быть следующий перечень карт:, 1.Физическая карта России, 2.Федеративное устройство Российской Федерации, 3.Часовые зоны России, 4.Географические исследования и открытия территории России, 5.Тектоническое строение территории России, 6.Геологическая карта России, 7.Минеральные ресурсы России, 8.Климатическая карта России, 9.Климатическое районирование территории России, 10.Агроклиматические ресурсы России, 11.Водные ресурсы России, 12.Почвенная карта России, 13.Земельные ресурсы России, 14.Карта растительности России, 15.Природные зоны и биологические ресурсы России, 16.Особо охраняемые природные территории , 17.Рекреационные ресурсы России, 18.Экологические проблемы России.
Интерактивные карты по географии. География России. 8–9 классы. Население и хозяйство России, в количестве не менее 1 шт.;
В составе пособия должен быть следующий перечень карт:, 1.Физическая карта России, 2.Федеративное устройство Российской Федерации, 3.Население России, 4.Народы России, 5.Нефтяная промышленность России, 6.Газовая промышленность России, 7.Угольная и сланцевая промышленность России, 8.Электроэнергетика России, 9.Черная и цветная металлургия России, 10.Машиностроение и металлообработка, 11.Химическая и нефтехимическая промышленность России, 12.Лесная промышленность России, 13.Легкая и пищевая промышленность России, 14.Агропромышленный комплекс России, 15.Транспорт России, 16.Социально-экономическая карта России.
Интерактивные карты по географии. География России. 8–9 классы. Географические регионы России. Европейская часть, в количестве не менее 1 шт.;
В составе пособия должен быть следующий перечень карт:, 1. Физическая карта России, 2. Федеративное устройство Российской Федерации, 3. Физико-географическое районирование территории России, 4. Экономические районы России, 5. Восточно-Европейская равнина. Физическая карта, 6. Север и Северо-Запад европейской части России. Физическая карта, 7. Север и Северо-Запад европейской части России. Социально-экономическая карта, 8. Центральная Россия. Физическая карта, 9. Центральный, Центрально-Черноземный и Волго-Вятский экономические районы. Социально-экономическая карта, 10. Поволжский экономический район. Социально-экономическая карта, 11. Поволжье. Физическая карта, 12. Юг европейской части России. Физическая карта, 13. Северо-Кавказский экономический район. Социально-экономическая карта. Республика Крым. Социально-экономическая карта.
Интерактивные карты по географии. География России. 8–9 классы. Географические регионы России. Урал. Азиатская часть, в количестве не менее 1 шт.;
В составе пособия должен быть следующий перечень карт:, 1.Физическая карта России, 2.Федеративное устройство Российской  Федерации, 3.Физико-географическое районирование территории России, 4.Экономические районы России, 5.Урал. Физическая карта, 6. Уральский экономический район. Социально-экономическая карта, 7. Западная Сибирь. Физическая карта, 8. Западно-Сибирский экономический район. Социально-экономическая карта, 9. Восточная Сибирь. Физическая карта, 10. Восточно-Сибирский экономический район. Социально-экономическая карта, 11. Дальний Восток. Физическая карта, 12. Дальневосточный экономический район. Социально-экономическая карта
Интерактивные карты по географии. Экономическая и социальная география мира. 10–11 классы. Общая характеристика мира, в количестве не менее 1 шт.;
В составе пособия должен быть следующий перечень карт:, 1.Политическая карта мира, 2.Уровень социально-экономического развития стран мира, 3.Международные организации, 4.Минеральные ресурсы мира, 5.Мировая добыча нефти и газа, 6.Агроклиматические ресурсы мира, 7.Население мира, 8.Народы мира, 9.Религии мира, 10.Промышленность мира, 11.Электроэнергетика мира, 12.Сельское хозяйство мира, 13.Транспорт мира, 14.Глобальные проблемы человечества, 15.Экологические проблемы мира, 16.Памятники истории и культуры, находящиеся под охраной ЮНЕСКО
Интерактивные карты по географии. Экономическая и социальная география мира. 10–11 классы. Региональная характеристика мира, в количестве не менее 1 шт.
В составе пособия должен быть следующий перечень карт:, 1.Политическая карта мира, 2.Государства Зарубежной Европы. Социально-экономическая карта, 3. Государства Зарубежной Азии. Социально-экономическая карта, 4. Китай. Общегеографическая карта, 5. Китай. Социально-экономическая карта, 6. Япония. Общегеографическая карта, 7. Япония. Социально-экономическая карта, 8. Государства Африки. Социально-экономическая карта, 9. Государства Северной Америки. Социально-экономическая карта, 10. США. Общегеографическая карта, 11. США. Социально-экономическая карта, 12. Государства Латинской Америки. Социально-экономическая карта, 13. Австралия и Новая Зеландия. Социально-экономическая карта.


	2

	32. 
	Комплект учебных видео фильмов по курсу география
	Комплект видеофильмов по географии, должен как минимум содержать следующие фильмы:
Учебный фильм. Физическая география России Продолжительность фильма не менее 35 мин.- не менее 1 шт. 
Учебный фильм. Геология. Неорганические полезные ископаемые Продолжительность фильма не менее 30 мин.-не менее 1 шт.
Учебный фильм. Как устроен океан Продолжительность фильма не менее 65 мин.-не менее 1 шт.
Учебный фильм. Земля. Климат продолжительность фильма не менее 50 мин.-не менее 1 шт.
Учебный фильм. Животный мир Арктической зоны Продолжительность фильма не менее 25 мин.-не менее 1 шт.
Учебный фильм. Природные зоны России Продолжительность фильма не менее 60 мин.-не менее 1 шт.
Учебный фильм. Природные зоны мира Продолжительность фильма не менее 50 мин.-не менее 1 шт.
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