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1. Заказчик: Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 3".
2. Предмет договора: Комплексное оснащение кабинета музыки.
3. Место поставки Товара: г. Верхняя Пышма, ул. Машиностроителей, д. 6.
4. Сроки поставки Товара: до 15 декабря 2018 г.
5. Требования к выполнению работ: Поставляемый Товар должен быть новым, неиспользованным, изготовленным на производстве. 
Поставляемый Товар по своему качеству и комплектности должен соответствовать ГОСТам, ТУ с обязательным предоставлением сопроводительных документов, которые являются неотъемлемой принадлежностью товара и направляются одновременно с товаром без дополнительной оплаты.
Документация на оборудование должна соответствовать следующим требованиям:
- оборудование должно быть обеспечено комплектом документации на русском языке, включающим инструкции по эксплуатации, другую документацию, поставляемую фирмой-производителем, в том числе гарантийные обязательства и информацию о наличии сервисных центров, адресах и способах связи с ними. Поставка документации в виде копий не допускается;
- номенклатура и содержание предоставляемой эксплуатационной документации должны быть достаточными для обслуживания и освоения принципов работы с оборудованием. Все необходимые руководства пользователя должны быть на русском языке. Техническая документация должна быть на русском языке. Во всех случаях недопустимо предоставление технической документации и руководств пользователя в виде ксерокопий. 
	   Поставщик за свои счет осуществляет доставку оборудования, погрузочно-разгрузочные работы до конкретного места, указанного Заказчиком, 
6. Требования к гарантийному сроку: Весь товар должен иметь гарантию производителя. Гарантийный срок на поставленный Товар – не менее 24 месяцев с даты поставки.
	В случае выхода из строя отдельных изделий, агрегатов, узлов и комплектующих поставленного Товара до истечения гарантийного срока при соблюдении заказчиком правил его эксплуатации, Поставщик обязан без дополнительной оплаты заменить, либо отремонтировать пришедшие в негодность изделия, агрегаты, узлы и комплектующие в течение 30 дней с даты получения от Заказчика письменного обращения с соответствующим мотивированным требованием. При обнаружении производственных дефектов и невозможности их устранения на месте этот товар подлежит замене.
7. Перечень, характеристики и количество Товара:

	Наименование
	Характеристики
	Кол-во, шт.

	Доска классная
	Доска должна быть не менее 3-х створчатая на пять рабочих поверхностей для мела зеленая-Арт. Дз-5 (не менее 1000х3000). Доска должна быть навесная, пять рабочих поверхностей. Должен быть лоток для мела. Должен быть стальной эмалированный лист зеленого цвета - под мел. Рамка - профиль должна быть стальной мебельный квадратного сечения, пластиковые уголки
	1

	Стол учителя
	Стол должен быть угловой, интегральный, эргономичный, криволинейный не менее 1600x1200x760, не хуже, чем МДФ, не менее 22мм
	1

	Стол приставной учителя
	Стол приставной учитля с четырьмя ящиками, верхний ящик снабжен замком. Каркас- МДФ 22 мм, передние панели ящиков- МДФ 16 мм, кромка ПВХ 2мм, 600х1200х760. Цвет-ольха
	2

	Кресло для учителя
	Комбинированное расцветка кресла. Сиденье должно быть черная ткань TW. Спинка - сетчатый акрил различных цветов. Пластиковые подлокотники и пятилучие, механизм качание с возможностью фиксации кресла в рабочем положении, максимальная нагрузка не более 100 кг
	1

	Система хранения таблиц и плакатов (Тумба для хранения таблиц)
	Шкаф - тумба с откидной дверью.
Размеры: ширина не менее 1200мм, глубина не менее 300мм, высота не менее 700мм.
Изготовлен из не хуже чем ЛДСП не менее 16мм.
	1

	Информационно-тематический стенд
	Доска пробковая размер не менее 75x100 см
	6

	Интерактивный программно-аппаратный комплекс
	•	В комплект поставки должны входить: интерактивная доска, маркер, лоток для хранения маркеров, настенное крепление,  кабель USB (длиной более 4,5м), кабель питания должен быть длиной более 1,5 м, программное обеспечение для работы с интерактивной.
•	Диагональ активной поверхности должна быть - более 195 см и не более 197 см 
•	Ширина доски должна быть более 165 см
•	Высота доски должна быть менее 132 см
•	Ширина активной поверхности  должна быть не более 156,6 см
•	Высота активной поверхности должна быть менее 117,6 см
•	Толщина доски менее 5,1 см
•	Толщина доски с лотком должно быть менее 15,5 см
•	Формат интерактивной доски максимум: 4:3 
•	Разрешение не более 4000х4000 pxl
•	Температура хранения доски  -40С..+50С
•	Допускается использование только следующих технологий распознавания касания:  DViT или ёмкостная;        
•	Вес не должен быть более  19 кг
•	Потребляемая мощность должна быть менее 8 Вт
•	Поверхность интерактивной доски должна быть матовой, должна быть антибликовой, легко очищаемой, должна быть  антивандальной, с прочной стальной основой, которая имеет высокую устойчивость к повреждениям и должно позволять использовать маркеры сухого стирания
•	Доступность активной поверхности интерактивной доски для рисования: вся активная поверхность доски должна быть доступна для рисования ( не допускается использование сенсорных кнопок или иных элементов на рабочей поверхности доски уменьшающих рабочее пространство)
•	Устройство должно сохранять работоспособность при частичном повреждении активной поверхности
•	Поддержка технологии, позволяющей одновременно использовать не менее 10 касаний. Должна быть возможность  перемещать, поворачивать и менять масштаб изображения при помощи одновременного нажатия 
•	Технология позволяет работать с доской (рисовать, управлять приложениями без ограничений) любым предметом , который не должен иметь элементов питания, пальцем, и не должен требовать использования специальных маркеров и других средств управления.
•	Устройство должно обеспечивать возможность одновременной работы не менее 4-х пользователей на всей поверхности доски без разделения рабочей области независимо друг от друга.
•	Обязательна поддержка технологии Multitouch или эквивалент при работе одновременно 3х пользователей и более - наличие функции Touch-жесты: возможность использования простых интуитивных жестов для работы с контентом, перемещения, поворачивания и изменения объектов, используя жесты для навигации и скроллинга страниц
•	Должна быть обеспечена функция блокировки маркера и письмо любым удобным предметом
•	Устройство должно позволять использовать маркеры сухого стирания
•	Интерактивная доска и поставляемое в комплекте программное обеспечение должно быть совместимо с операционными системами: Windows, MacOs, Linux.
•	Должен быть в наличии двухцветный или одноцветный индикатор готовности, который позволяет получать информацию о состоянии подключения интерактивной доски и должен позволять производить поиск и с последующим устранением неполадок.
•	Обязательна должна быть возможность подключения к интерактивной доске аудиоколонок

Учебное программное обеспечение должно обладать следующими характеристиками:
•	Должна быть программная среда для создания наглядных, в том числе многоуровневых схем. Используется в учебных целях, для отображения и разъяснения концепций, проведения коллективных обсуждений.
•	Должна присутствовать возможность создать таблицу с помощью панели инструментов программного обеспечения, а затем вставить или перетащить в любую ячейку таблицы текст, изображения или объекты. Добавляя или удаляя отдельные ячейки, присутствует возможность создавать асимметричные таблицы.
•	Должна быть возможность создавать шаблоны оформления страниц с помощью таких элементов как шрифты, цвета и изображения.
•	Интерфейс программы и коллекция образовательных ресурсов должны быть на русском языке. 
•	Должна быть встроенная  коллекция мультимедиа объектов – аудио и видео-файлов, по различным учебным темам. 
•	Должна присутствовать возможность добавлять аудиофайлы, видеофайлы или файлы Adobe Flash в любой компонент урока. Записывать звук и/или  добавлять его непосредственно к объектам.
•	Должны быть удобные инструменты для выравнивания объектов. Возможность  добавлять соединительные элементы, фигуры, пунктирные линии, креативное письмо и закрашенные фигуры с двухцветным/трехцветным или четырехцветным  градиентом, а также изображения или узоры и многое другое.
•	Должно быть наличие возможности создания наглядных схем от «плоских» блок-схем до многоуровневых мини-сайтов.
•	Допускается возможность размещать гиперссылки на объекты в Интернете, другие страницы или документы на своем компьютере. Должна быть возможность использовать  анимацию – например, эффекты постепенного затенения, перемещения или вращения.
•	Обязательно должна быть возможность использовать в тексте надстрочные или подстрочные индексы, специальные символы и/или условные обозначения.
•	Должна быть возможность просматривать миниатюры страниц с помощью предварительного просмотра и менять порядок их следования путем перетаскивания.
•	Наличие функции распознавания. Возможность создавать заметки электронными чернилами, возможность преобразования в текст, и возможность рисовать фигуры от руки – программа должна распознать и подправить их.
•	Допускается возможность затенение экрана. Должна присутствовать возможность скрыть и вновь показать необходимую информацию, перетаскивая инструмент «затенение экрана» на странице.
•	Не должно быть отсутствия автоматического форматирования при вводе.
•	Возможность присвоения ссылок объектам схемы на сайты, документы и видео.
•	Наличие возможности размещения в виде HTML-сайтов с сохранением всех уровней и гиперссылок.
•	Возможность формирования «ЛЕГЕНДЫ» или эквивалент, к любому звену диаграммы, схемы, вариационного ряда. Должна быть возможность определения диаграммы в поисковике с привязкой легенды
•	Возможность работы с файлами форматов: .bmp, .jpg, .jpeg, .gif, .wmf, .notebook, .iwb, .flp 
•	Интегрированный видео проигрыватель должен быть в наличии.
•	Должна быть возможность изменять размер, перемещать или переписывать видеофайлы и потоковое видео на страницах, а затем сохранять эти файлы в Коллекции, где они будут всегда доступны.
•	Должна быть возможность разделить экран, сделав возможным одновременный просмотр двух  или более страниц. Возможность  использовать полноэкранный режим для получения страницы большей площади за счет скрытия панели инструментов и вкладок.
•	Должно быть в наличии более 6500 обучающих материалов, позволяющих разнообразить уроки, в том числе изображения, фоны, динамические файлы Flash, видео- и аудиоматериалы.
•	Должно быть наличие функции автоматического сохранения файлов, указав интервал от одной минуты до 30 минут или больше. 
•	Обязательно должна быть возможность интеграции с интерактивными системами опроса и с документ-камерой через интерфейс программного обеспечения. 
•	Наличие возможности подключения расширенного пакета математических инструментов (сложные функции, распознавание формул, построение графиков  и другие, включая вышеуказанные) 
•	Распознавание рукописного текста должно быть на выбор  (русский, английский язык/ русский, французский/ русский, испанский).
•	В составе программного обеспечения должен быть набор электронных математических инструментов (линейка, транспортир, угольник, циркуль)
•	Должно быть перо, которое включает в себя три инструмента: подсветку, лупу, инструмент для увеличения изображения, а также может использоваться для нанесения надписей, автоматически исчезающих через 10-20 секунд.
•	Должна быть возможность оформления уравнений в правильном формате. Современный редактор уравнений должен позволять учителям копировать и вставлять уравнения или наборы вопросов из других программных приложений, таких как Microsoft® Word, без изменения формата. Программа должна распознавать уравнения, позволяя учителям и ученикам их упрощать, решать и оформлять решения в виде графиков.
•	Должна обеспечиваться возможность создания и проведения уроков на интерактивных досках, а также должна быть возможность объединять все ранее созданные обучающие материалы во всех распространенных программах, таких как Word, Excel, PowerPoint, включать в уроки существующие цифровые образовательные ресурсы из любых источников: интернет, флеш-анимации и видеофайлы.
•	Должна быть возможность  давать наглядное объяснение дробей, используя разделение фигур. Возможность разделять фигуры, например, круги и прямоугольники, на равные части, отмечая каждую часть как долю от целого.
•	Программное обеспечение должно интегрироваться в единый графический интерфейс ПО интерактивной доски и обеспечивать визуализацию высокого уровня, которой можно управлять в нескольких измерениях (не менее 3-х).
•	Должно быть наличие функции изменения положение вершины любой фигуры и возможность наблюдения за одновременным изменением угла или длин сторон. При изменении одного  угла  и длины соответствующих сторон изменяются автоматически. Отображение длин сторон можно включать и выключать.
•	Должно быть наличие функции записывать уравнения от руки и сразу же их решать. Математические инструменты должны распознавать написанные от руки математические выражения и символы. После распознавания уравнений учителя могут их упрощать, решать и выводить решения в виде графиков.
•	Возможность демонстрации взаимосвязи между значениями таблицы, представив их в виде графика. При изменении точек графика автоматически должны меняться значения в таблице и наоборот.
•	Должна быть функция выполнения точных измерений с помощью усовершенствованной линейки. Возможность  изменить ее масштаб согласно требованиям урока, а затем увеличить или уменьшить  длину, не меняя масштаба. Допускается возможность проведения электронными чернилами линии по краю линейки и возможность получения идеальной прямой. Можно переключать линейку на режимы метрических или/и эмпирических измерений
•	Наличие транспортира в режиме 180 или 240 градусов и расширение его до 360  градусов. Возможность проведения электронными чернилами линию вдоль края транспортира и возможность получить  идеальную кривую. Для легкости считывания числа на транспортире при его повороте должны оставаться  вертикальными. Средство добавления углов должно позволять  учителям задать угол на транспортире и мгновенно добавить его в урок без необходимости рисовать от руки.
•	Наличие новых  фигур, представленных в программном обеспечении не менее: идеальный квадрат, полукруг, треугольник, кривая, многоугольник и неправильный многоугольник.
       Обязательно наличие возможности вставки в занятие 3D моделей и 3D сцен следующих форматов: *.dae, *.obj, *.fbx
•	Должна быть возможность выполнять следующие действия с 3D моделями: вырезать, копировать, вставить, клонировать, перемещать, вращать, масштабировать, блокировать, прикреплять ссылки и звуковое сопровождение, добавлять метки.
•	Возможность создания и прикрепления рукописных пометок, которые могут вращаться вместе с 3D моделью.
•	ПО должно позволять загружать и использовать готовые уроки, созданные в данном ПО.
•	Наличие сайта с готовыми уроками на русском языке.
•	Наличие сайта поддержки на русском языке.
•	Минимальные требования программного обеспечение не должны быть ниже:
Процессор – Pentium 4 или эквивалент
Объем оперативной памяти – 1Гб и более
Объем свободной памяти на жестком диске – не менее 2,5Гб
	1

	Акустическая система для аудитории
	Общие параметры должны быть:
Формат системы должен быть не менее 2.0
Основной цвет должен быть черный или белый
Общая выходная мощность (Вт) должна быть не более 50 Вт
Минимальная воспроизводимая частота (Гц)должна быть не менее 40 Гц
Максимальная воспроизводимая частота (Гц) должна быть не более 25000 Гц
Функции и управление
Регулировка низких частот (басов)-наличие
Регулировка высоких частот-наличие
Пульт дистанционного управления должен быть беспроводной
Тип проводного соединения должен быть RCA, 3.5 Jack
Беспроводное подключение должен быть Bluetooth
Версия Bluetooth должна быть не менее 2.1+EDR
Интерфейс USB Type A (для флэшки)-наличие
Поддержка карт памяти должна быть SD или эквивалент
Питание должно быть не менее 220 В
Мощность фронтальных колонок должна быть не менее 2x25 Вт
Материал корпуса фронтальных колонок должен быть MDF или ЛДСП
Количество полос фронтальных колонок должно быть не менее 2
Разъемы для подключения к усилителю должна быть пружинная клемма
Ширина фронтальных колонок должна быть не менее 160 мм
Высота фронтальных колонок должна быть не менее 255 мм
Глубина фронтальных колонок должна быть не менее 180 мм
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	Сетевой фильтр
	Основные параметры должны быть:
Основной цвет белый или черный
Количество выходных розеток должно быть не менее 6 розеток
Длина кабеля (м) должна быть не менее 5 м
Общий выключатель розеток-наличие
Номинальное напряжение, В должно быть не менее 220 В
Рабочая частота должна быть в диапазоне от 50 Гц до 60 Гц
Максимальная мощность подключенной нагрузки (Вт) должна быть не менее 2200 Вт
Максимальный ток нагрузки (А) должен быть не более 10 А
Максимальная поглощаемая энергия должна быть не более 100 Дж
Длина должна быть не менее 50 мм
Ширина должна быть не менее 385 мм
Высота должна быть не менее 70 мм
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	Музыкальный центр
	Технические характеристики должны быть: 
[bookmark: OLE_LINK45]Формат акустической системы не ниже 2.0
Общая выходная мощность (Вт) менее 55 Вт
[bookmark: OLE_LINK46]
Количество полос фронтальной акустики не менее 2
[bookmark: OLE_LINK48][bookmark: OLE_LINK47]Частотный диапазон от 20 Гц до 20 кГц
[bookmark: OLE_LINK49]Материал корпуса акустики MDF-наличие
[bookmark: OLE_LINK50]Тип проигрывателя DVD, CD-наличие
Поддержка форматов оптических дисков CD, CD-R, CD-RW, DVD, DVD±R, DVD±RW-наличие
Воспроизведение с USB-накопителей -наличие
Поддерживаемые форматы DivX, VCD, WMA, MP3-наличие
Более 5 предустановок эквалайзера
Радиоприемник FM-наличие
Диапазон FM от 87.5 до 108 МГц
Память тюнера более 25 каналов
Дисплей-наличие
Регулировки тембра НЧ-наличие
функция Mega Bass-наличие
[bookmark: OLE_LINK56]Тип проводного соединения RCA, USB, 3.5 jack-наличие
Беспроводные интерфейсы Bluetooth, NFC
Выход для наушников-наличие
Потребляемая мощность менее 55 Вт
пульт ДУ-наличие
Зарядка при подключении-наличие
Ширина одной колонки более 200 мм
Высота одной колонки менее 215 мм
Глубина одной колонки более 130 мм
Ширина основного блока не менее 170 мм
Высота основного блока не менее 133 мм
Глубина основного блока менее 225 мм
Общий вес не более 4.6 кг
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	Набор шумовых инструментов
	Набор шумовых инструментов из не менее 13-ти предметов ручной работы
Набор народных инструментов должен быть с цветочной росписью, с элементами старинного Городца на одном фоне.

В составе набора должен быть:
Трещотка-наличие
Вертушка-наличие
рубель простой-наличие
погремушка-наличие
колотушка-наличие
дуга с колокольцами-наличие
ложки веерные-наличие
2 ложки с колокольчиками-наличие
трещотка на ручке-наличие
свирель-наличие
дудочка малая-наличие
птичка-свистулька-наличие
книга-диск-наличие
	

	
	Количество клавиш	не менее 88 
Чувствительность к силе нажатия -наличие 
Тон-генератор	AWM2 -наличие
Максимальная полифония	не менее 128 голосов 
Мультитембральность	не менее 16 parts (Internal) 
Волновые данные Около 166 MБ (when converted to 16-bit linear format) 
Голоса	Preset: 1,106 Normal Voices + 61 Drum Kits, GM: 128 Normal Voices + 1 Drum Kit, User: 128 Normal Voices + 8 Drum Kits 
Исполнительские пресеты	User: не менее 128 (16 parts) 
Эффекты	Reverb x 9 types (42 presets), Chorus x 17 types (88 presets), Insertion Effect x 48types (267 presets) x 4, Master EQ (5 bands) 

Секвенсор 

Темп (число ударов в минуту) в диапазоне от 5 до 300 
Композиции	не менее 27 Demo Songs 
Паттерны	не менее 208 Patterns 
Арпеджио	не менее 999 types 
Форматы секвенсора	SMF Format 0 (playback only) 

Прочее 

ПО секвенсора, должно быть совместимое с функцией дистанционного управления	For Windows®: Cubase 8 or later, SONAR X 2 Producer For Mac®: Cubase 8 or later, Logic Pro X, Digital Performer 9 *Functi ons to be controlled differ depending on the software 
Контроллеры	Pitch Bend Wheel x 1, Modulation Wheel x 1, Assignable Knob x 4, [DATA] dial x 1 
Дисплей	3 digit LED + 20 x 2 line character LCD (backlit) -наличие
Разъемы	OUTPUT [L / MONO] / [R] (standard phone jack), [PHONE] (standard stereo phone jack), [FOOT CONTROLLER], [SUSTAIN], MIDI [IN] / [OUT], USB [TO HOST] / [TO DEVICE], [AUX IN], DC IN 
Источник питания	не более 9 W 
Руководство пользователя-наличие

Размеры (ШхГхВ): не менее 1320х405х168 мм 

Вес: не более 13,9 кг
	1

	Комплект баянов ученических
	Баян ученический не менее 1шт
Левая рука готовая - Басовых кнопок:	не менее 100
Вес брутто (кг):	 не более 8
Правая рука - Клавиш/Кнопок:	не менее 55
Объем (м3):	не менее 0.035
Правая рука - Голосов:	не менее 2
Размер:	не менее 7/8
Размеры не менее 365х209х402 мм

Баян ученический не менее 1шт
Левая рука готовая - Басовых кнопок:	не менее 100
Вес брутто (кг):	не более 8
Правая рука - Клавиш/Кнопок:	не менее 92
Объем (м3):	не менее 0.035
Правая рука - Голосов:	не менее 2
Размер:	не менее 7/8
Размеры: не менее 412х212х408мм,
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	Детский барабан
	Маршевый барабан не менее 14х5,5

Материал кадла Липа-наличие
Количество слоев: не менее 7 шт
Материал ободов: Сталь-наличие
Тип ободов: не менее 1,5 мм
Количество отверстий в ободе: не менее 6 шт
Диаметр барабана: не менее 14 дюйм
Глубина барабана: не менее 55 дюйм
В комплекте: Облегченная конструкция для переноски, палочки и ключи для сборки-наличие
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	Тамбурин
	Пластиковый тамбурин `Двойной полумесяц` с не менее 20 джинглами 
Состав: пластик, металл-наличие
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	Ксилофон
	Вес брутто (кг):	не более 5.9
Объем (м3):	не менее 0.079
Детский товар-наличие
Единица измерения:	Штука
Ксилофон альт, диатонический диапазон не менее C1-A2, имеет не менее 13+3 черных брусков, не менее 2 молоточка и коробочки для полутонов, габариты не менее 65х31х22 см
	

	Ударная установка
	Ударная установка из не менее 5 барабанов, цвет кофейный бёрст-наличие
(6,5х10 и 7х12 томы, 14х16 и 12X14 напольные томы, 18х22 бочка, том-холдер MC69- не менее 2 шт.)
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	Треугольник
	Данная модель должна быть сделана из металла с размером стороны не менее 10" (25,4 см), в комплекте прилагается палочка, подвешивается за петлю из тесьмы.

Тип: Треугольник-наличие
Размер: не менее 10'(25cм) 
Состав: металл, пластик.-наличие
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	Набор колокольчиков
	
Набор из не менее 13 ручных колокольчиков.
Материал: металл-наличие.
Размер колокольчика: не менее 136 х 74мм.
Размер упаковки: не менее 315 х 158 х 140мм.
Вес с упаковкой: не более 1,8кг.
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	Скрипка 4/4
	Размер 4/4
Накладка	Окрашенный палисандр-наличие
Гриф	Клён-наличие
Верхняя дека	Ель-наличие
Нижняя дека	Клён-наличие
Колки	Черные-наличие
Дополнительно	Красно-коричневый глянцевый лак-наличие
Струнодержатель из композитного материала с машинками-наличие
Подбородник из твердого дерева
В комплект входит: скрипка, смычок, канифоль, футляр-наличие
Цвет	Натуральный-наличие
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	Скрипка 3/4
	Размер	 не менее 3/4
Верхняя дека	ель-наличие
Нижняя дека и обечайка	клён-наличие
Гриф	черное дерево-наличие
Колки	черное дерево-наличие
Струнодержатель	черное дерево-наличие
Подбородник и мостик	черное дерево-наличие
В комплекте	кейс, смычок, канифоль-наличие
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	Флейта
	Покрытие серебряное -наличие
Флейта студенческая модель, серебряное покрытие-наличие, французская система-наличие, не менее 16 клапанов, клапаны закрытые-наличие, не в линию, без резонаторов, фирменный кейс в комплекте-наличие.
	1

	Труба
	Тип трубы Помповая -наличие 
Количество помп не менее 3 
Корпус Желтая медь -наличие   
Раструб Желтая медь-наличие    
Мундштучная трубка Желтая медь-наличие
Наружные трубки крона Желтая медь-наличие 
Регулируемое кольцо для пальца на кроне третьего клапана-наличие
Крюк для большого пальца на кроне первого клапана-наличие
Ограничитель движения на третьем кроне-наличие
Стойка 1 х на центральном кроне-наличие
 Покрытие Прозрачный лак-наличие
В комплекте Кейс и мундштук Цвет Золото-наличие  
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	Кларнет
	Строй Eb-наличие
Французская система-наличие
Не менее 17 клапанов
Клапаны никелированные-наличие
Эбонитовый корпус, имитация дерева-наличие
Фирменный кейс в комплекте-наличие
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	Балалайка
	Верхняя дека: шпон ель-наличие
Дерево грифа: бук-наличие
Накладка грифа: бук-наличие
Панцирь: ABS пластик-наличие
Корпус балалайки: бук-наличие
Длина мензуры: в диапазоне от 435 до 450 мм
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	Гусли
	9-струнные крыловидные гусли.-наличие
Корпус должен быть изготовлен методом долбления.
Материал корпуса: ель-наличие
Материал верхней деки: резонансная ель-наличие.
Количество струн: не менее 9.
Немецкие колки и струны-наличие.
Цвет: мореный дуб-наличие.
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	Домра
	Домра малая-наличие
Дерево грифа: Бук (beech) -наличие
Накладка грифа: Бук (beech) -наличие
Панцирь: ABSпластик (plastic) -наличие
Корпус (кузов) домры: Береза, бук (birch, beech) -наличие
Верхняя дека: Массив резонансной ели (solid resonant spruce) -наличие
Рабочая длина мензуры: в диапазоне от 380 до 400 мм
Художественно оформленный семиклепочный корпус должен изготавливаться из березы или бука в зависимости от модели с жилками из древесины между клепками. Дека – из отборной резонансной ели радиального распила--наличие. Навесной панцирь из пластика-наличие. 
	1

	Электронные средства обучения для кабинета музыки
	1. Программный продукт должен включать в себя коллекцию музыкальных произведений, иллюстрирующих темы, изучаемые в основной школе. Может использоваться на уроках музыки, мировой художественной культуры и других предметов гуманитарного цикла в 5–8 классах общеобразовательной школы. Программа должна содержать не менее 150 фрагментов произведений русских и зарубежных композиторов; общий объем звучания музыки должен быть не менее 10 часов.
Музыкальные фрагменты должны быть представлены в формате МР3 и проигрываться как внутри программы, так и с помощью стандартного МР-плеера.
Программа должна содержать:
• поисковые механизмы по названиям произведений, композиторам, жанрам, хронологии и т.п.;
• инструментальные средства для выделения фрагментов произведений и формирования собственных плей-листов.

2. Комплект из 6 DVD- материал для учителей музыки по ознакомлению с отечественным и зарубежным опытом в сфере общего музыкального образования. Фрагменты уроков музыки и уроки в целом, а также фрагменты внеклассных музыкальных занятий записаны на международных конкурсах-фестивалях «Учитель музыки XXI века», к участию в котором были приглашены студенты высших учебных заведений и учителя музыки. В видеоматериалах в живой форме представлены современные  музыкально-педагогические технологии учителя музыки по организации таких видов музыкальной деятельности учащихся, как: собственно музыкальная деятельность (слушание музыки, музыкально-исполнительская деятельность, импровизация и сочинение музыки), музыкально-теоретическая, музыкально-историческая, музыкально ориентированная полихудожественная и музыкально опосредованная деятельности. Особое значение придается показу различных подходов к организации урока музыки, его вариативности в зависимости от целевой направленности, выбранной учебной темы, творческой профессиональной позиции самого учителя.
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	Комплект учебных видеофильмов
	Комплект видеофильмов (не менее 10 шт.)
	1

	Портреты отечественных и зарубежных композиторов
	Представляют собой комплект портретов формата не менее А3 в количестве не менее 35 шт., выполненных на качественной белой бумаге. На портретах должны быть указаны фамилии (с именами, либо с именами и отчествами) и даты жизни композиторов.
Состав комплекта должен быть: 1. Алябьев Александр Александрович. 2. Балакирев Милий Алексеевич. 3. Барток Бела. 4. Бизе Жорж. 5. Бородин Александр Порфирьевич. 6. Бортнянский Дмитрий Степанович. 7. Брамс Иоганнес 8. Вагнер Рихард. 9. Вивальди Антонио. 10. Глазунов Александр Константинович. 11. Глинка Михаил Иванович. 12. Глюк Кристоф Виллибальд. 13. Гурилев Александр Львович. 14. Даргомыжский Александр Сергеевич. 15. Дворжак Антонин. 16. Делиб Клеман Филибер Лео. 17. Доницетти Гаэтано. 18. Кальман Имре. 19. Кюи Цезарь Антонович. 20. Лядов Анатолий Константинович. 21. Мендельсон Якоб Людвиг Феликс. 22. Мусоргский Модест Петрович. 23. Оффенбах Жак. 24. Пуччини Джакомо. 25. Рахманинов Сергей Васильевич. 26. Римский-Корсаков Николай Андреевич. 27. Россини Джоаккино. 28. Рубинштейн Антон Григорьевич. 29. Сен-Санс Камиль. 30. Скрябин Александр Николаевич. 31. Сметана Бедржих. 32. Стравинский Игорь Федорович. 33. Танеев Сергей Иванович. 34. Чайковский Петр Ильич. 35. Штраус Рихард.
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	Комплект демонстрационных  учебных таблиц по музыке для начальной школы
	Автор: Е.С. Горник.
В комплект должны входить не менее 8 таблиц и методические рекомендации по использованию.
Комплектность должна быть: 1. Деревянные духовые музыкальные инструменты. 2. Медные духовые музыкальные инструменты. 3. Ударные музыкальные инструменты с определенной высотой звучания. 4. Ударные музыкальные инструменты с неопределенной высотой звучания. 5. Ударные музыкальные инструменты с неопределенной высотой звучания. Семейство барабанов. 6. Струнные смычковые музыкальные инструменты. 7. Дополнительные музыкальные инструменты симфонического оркестра. 8. Схема расположения музыкантов в современном симфоническом оркестре.
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	Комплект демонстрационных учебных таблиц
	Таблицы должны быть предназначены для постоянного использования и сопровождаться методическими рекомендациями для преподавателя. Таблицы должны быть отпечатаны на полиграфическом картоне или бумаге, форматом не менее 42x59 см. Ламинированные. Комплект должен содержать не менее 8 таблиц.
	1
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